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CAYENNE & MACAN PNEU DE SECOURS GONFLABLES

Nous vous recommandons fortement de télécharger I'application
Porsche — Good to know pour des informations spécifiques a Porsche {iOS}

Consultez le manuel du propriétaire pour obtenir des instructions complétes

Les pneus de SECOURS doivent étre gonflés selon les
spécifications de pression des pneus recommandées.

Le pneu de secours n'est pas equilibre, et le
conducteur peut sentir des vibrations de volant ou de
siege tout en conduisant le vehicule avec le pneu de

secours installé.

Ce pneu n'est pas adapté pour une utilisation plus
grande aprés la distance maximale a été atteint et
devra étre remplacé.

Avant de gonfler le pneu, retirez le bouchon de la tige
de la valve, placez et tourner 'outil de tige de valve
dans le sens horaire pour vérifier que la valve a été
correctement resserrée pour permettre a gonfler,
Pour degonfler le pneu, tordez I'outil de tige de la
valve dans le sens antihoraire pour libérer I'air du
pneu. Une fois que la tige de la valve est enlevée, le

pneu va se dégonfler tout seul.

Qutil de tige de valve
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Chaque vehicule est équipe de son propre
compresseur alimente par 12V.

Une prise 12V est également située dans le panneau
latéral du coffre arrieére pour brancher le
COMpresseur.

compresseur

]
B =

Le pneu de secours est seulement recommandé
d'étre conduit sur une distance maximale de 80 Km a
une vitesse maximale de 80 Km / HR.

Il doit v avoir un concessionnaire dans les environs
de 80 km de distance sinon le véhicule devra étre
remorqué,

La trousse d'outils se retrouve sous le plancher du coffre arriére sur des véhicules avec un pneu de
secours gonflable. Il contient les outils nécessaires pour changer une roue (p. ex. outil de tige de valve,
prise, clé a boulons de roue). §'il vous plait étre conscient de tout remettre dans le coffre aprés le
changement de pneus a été complété - kit d’outils, pneu, compresseur, couvercles de coffre, housses
tonneau, ete.

Consultez le manuel du propriétaire pour obtenir des instructions complétes




