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 Roadside Tip Sheet /Guide de référence 
 
 
 

2021 Ford Mustang Mach-E 
Véhicule roulant et remorquage 

Avant d'activer le "mode neutre", effectuez toutes les connexions à la dépanneuse pour éviter qu'elle ne roule 
 

 
Entrez dans le véhicule avec le porte- 
clés présent et appuyer sur la pédale 
de frein. Mettez le véhicule au point 
mort (N) avec le levier de vitesses 
rotatif dans la console centrale. 

Le cadran du levier de vitesses et le 
tableau de bord 
indiquera neutre (N) 

Appuyez sur le bouton (L) au centre du cadran du 
levier de vitesses 

 
Le véhicule restera au 
point mort (N) pendant 30 
minutes OU jusqu’a ce 
qu’il revienne en position 
de stationnement (P)  

 
Sélectionnez le mode 
stationnement (P) et 
activez le frein de 
stationnement pendant le 
transport 

 
 
Le tableau de bord indiquera ‘’Mode neutre’’ 
 
 

Avant d’activer le “Mode Neutre” effectuez toutes les connections à la dépanneuse pour éviter qu’elle ne roule. 
 

   
Point de connexion devant le véhicule                                                   Retenir et transporter uniquement a l’aide de la 

                                                                                                                                  trousse de support a 8  points 
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