
2017 Acrua NSX 

secours

Remarque :  S'il n'est pas possible de conduire le véhicule, à l'aide d'un lève-roues et de roues porteuses 
déplacé en a�endant le chargement sur un camion de remorquage à plate-forme. 

d’alimenta�on, puis ouvrir le capot.  Important : Si la tension de ba�erie est trop faible, le frein de 

1. Re�rer le couvercle d’entre�en.

2.   Glisser le couvre-bornes sur la borne posi�ve (+)
de la ba�erie de 12 volts.

3.  Connecter le premier câble volant à la borne (+)
de la ba�erie de 12 volts du véhicule.

4. Connecter l’autre bout du premier câble volant
à la borne posi�ve (+) de la ba�erie d’appoint.

: Si une ba�erie d’appoint est 
u�lisée, u�liser seulement une ba�erie d’appoint 
de 12 volts. Lorsqu’un chargeur de ba�erie 
automobile est u�lisé, sélec�onner une tension de 
charge inférieure à 15 volts. Vérifier le manuel du 
chargeur pour déterminer le bon réglage.

5.  Connecter le deuxième câble volant à la borne
néga�ve (-) de la ba�erie d’appoint.

6.  Connecter l’autre bout du deuxième câble
volant au cadre avant (tel que montré). Ne pas
connecter ce câble volant à une autre pièce.

7. Si votre véhicule est connecté à un autre
véhicule, faire démarrer le moteur du véhicule
d’assistance et augmenter légèrement le
régime moteur.

8.  Tenter de démarrer le moteur de votre
véhicule. Si le moteur fonc�onne lentement,
vérifier que les câbles volants ont un bon
contact métal à métal.
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trouvant à proximité.




