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FORD F-150

RANGEMENT DU LEVIER
SELECTEUR - VEHICULES
AVEC : CHANGEMENT DE
VITESSE SUR CONSOLE

Appuyez surle bouton de rangement
pour rabattre le levier sélecteur, Appuyez
de nouveau sur le bouton pour dégager le
levder sélecteur de la position de
rangement,

Lafonction derangement parmet au
levier sélecteur de rester & plat dans la
conzole. | est ainsi possible de |'utiliser
=ur le plateau de surface de travail.

Noata : Ne rangez pas d'objets dans le bac de
rangement du levier sélecleur et assurez-vous
que le tapis en bas du plateau du levier
sélecteur est a plat & lintérieur du bac de
rangement.

Roadside Tip Sheet / Guide de reference

MNota: 5'l y a des obyels dans le bac de
rangement en rangeant le levier sélecteur,
ce dernier doit revenir en pasition de
stationnerment {P) en position verticale.

DEVERROUILLAGE MANUEL
DE LA POSITION DE
STATIONNEMENT

QU'EST-CE QUELE
DEVERROUILLAGE MANUEL DE
LA POSITION DE
STATIONNEMENT

Le déverrovillage manuel de la position de
stationnerment vous permet de faire passer
la boite de vitesses hors de la position de
stationnement (F) en cas de défaillance
électrique cu d'urgence.

DEVERROUILLAGE MANUEL DE
LA POSITIONDE
STATIONNEMENT —
PRECAUTIONS



Utilisez la procédure de déverrouillage
manuel de la position de stationnement
pour quitter la position de stationnement
(P} dans l'éventualité d'une anomalie
électrique. Voir Remorquage d'urgence
(page 560).

Mota: Ne procéder pas au déverrouiliage
manue! de la position de stationnement
lorsque e moteur est en marche.

ILISATION DU
DEVERROUILLAGE MANUELDE
LA POSITION DE
STATIONNEMENT

Activation du cidble de
déverrouvillage manuel de la
position de stationnement

1. Serrez leirein de stationnement. Voir
Frein de stationnement électrique
(page 351).

MNota: 5ila battere du vehicule est a plat,
p. ex., aucune alirmentation électrique
disponible, une source d'alimentation
externe pourrait Etre nécessaire pour serrer
le frein de stationnement.

2. Repérez le couvercle d'acceés du cable
de déverrouillage manuel dela position
de stationnement (P) au bas du
panneau inférieur du tableau de bord
coteé conducteur, sous le volant.

Him

3. Ouvrez soigneusement le couvercle
d'acces acharniéres & l'aide d'un coin
en plastique ou d'un levier placé au
niveau du bord supérieur du panneau.
Si cela est fait comectermnent, e
panneau pivote vers le bas.

Mota: Nactionner pas le levier de
déverrouillage manuel tant que vous n'étes
pas sur le sigge du conducteur,

4, Ftablisse? le contact sans faire
démarrer & moteur,

5. Unefols quevous tes assis surle sidgge
conducteur, enfoncez complétement
la p&dale de frein et maintenez-la
enfoncée, Me la reldchez pas. Tirez sur
le cble tout droit vers |2 sidgge du
conducteur jusqu'a ce la position de
stationnement soit engagée. Sicela
est fait correctement, un message
apparaitra dans le tableau de bord.

Mota: Ne forcer pas excessivement lorsque
vous utilisez (a poignge de déverrouiliage
manuel de la position de stationnement, car
cela pourrait endommager la poignée,
Mota: [a position de stationnement (P}
est mainfenant désengagee de sorte gue le
véhicule puisse rouler librement.

Avec la pédale de frein toujours
enfonceée, dessermrez l2 frein de
stationnement. Voir Freln de
statlonnementélectrique (pags 351).

7. Laboite devitesses restera en position
de paolnt mort (M) aux fins de
remuorquage.

8. Coupezle contact,




9

Lorsque les conditions sont s&curitaires
gt que le véhicule ne risque pas de
rouler, débranchez le cble de batterie
{noir) de la borne négative de la
batterie,

Retour av mode normal

Lorsque les conditions sont
sécuritaires, rebranchez le céble de
batterie (noir) & la borme négative de
la batterie.

serrez e frein de stationnement. Voir

Frein de stationnement électrique
{page 351).

Mota: 5/latension de la batterie est
insuffisante, p. ex, avcune alimentation
glectrigue disponible, une source
d'alimentation externe pourrait 8tre
nécessaire pour serrer le frein de
stationnement.

Mota : Ne firez pas sur e cdble avant de
prendre place sur le sigge du conducteur,

3.

Une fols assis surle sigge du
conducteur, maintenez la pedale de
frein complétement enfoncée. A

I'aide du cable, tirez la poignée vers le

sigge du conducteur jusqu'a ce que
vous atteigniez une butée,

Tirez le levier vers le plancher jusqu'a

ce qu'il rencontre une butée, avant de

revenir & la position de rangement.

Mota : Maintener la tension sur la sangle
jusgu'a ce que [e levier atteigne la position
de rangement.

5. Remattez le levier du cible de

déverrouillage manuel de la position
de stationnement en position de
rangement et posez le couvercle
d'accés.

6. Avec la pédale de frein toujours

enfoncée, faites démarrer le moteur,
Confirmez que la boite de vitesses est
en position de stationnement (F) et
que le tableau de bord affiche la
pasition P

MNota: 5ile tableau de bord n'affiche pas
la position de stationnement (P) ou s
affiche un message d'erreur, serrez [e frein
de stationnement avant de quitter (e
véhicule. Faites vérifier le véhicule par un
concessionnaire autorise,

7. Fermez le couvercle d'acces.,



UTILISATION DU
DEVERROUILLAGE
MANUEL DE LA
POSITION DE
STATIONNEMENT -

RAPTOR

Activationdu cdblede
déverrovillage manvel de
la positionde
stationnement

1. Sermez le frein de stationnement. Voir

Frain de statlonnement électrique
(page 351).

Nota: 5 la batterfe du véhicule est & plar,
[ ex, aucune alimentation dlectrigue
disponible, une source d'alimentation
externe pourrait 8tre nécessaire pour sefrer
le frein de stationnement.

2. Repérez le couvercle d'acces du cdble
de déverrcuillage manuel de la position
de stationnement (P) au basdu
panneav inférieur du tableau de bord
cité conducteur, sous e volant.

i

3, Ouvrez soigneusement le couvercle
d'accés & charnigres a l'aide d'un coin
en plastique ou d'un levier placeé au
niveau du bord supérieur du panneav.
Si cela est fait corectement, le
panneau pivate vers le bas.

Mota: Nactionnez pas le levier de
déverroulllage manuel tant que vous n'dtes
pas sur le sigége du conductedr,

4, Etablissez le contact sans faire
démarrer le moteur.

Line fols que vous 8tes assls surle siége
conducteur, enfoncez complétement
la p&dale de frein et maintenez-la
enfoncée, Ne la reldchez pas. Tirez sur
|2 cable tout drolt vers |2 sigge du
conducteur jusqu'd ce la position de
stationnement soit engagée. Sicela
est fait comectement, un Mmessage
apparaitra dans le tableau de bord.

W

MNota: Ne forcer pas excessiverment lorsgue
vous utiliser la poignée de déverrauilfage
manuel de la position de stationnement, car
cela pourrait endommager la poignse,

Mota: [a position de stationnement (P}
est mainfenant désengagee de sorte que le
véhicule puisse rouler librement,

6. Avec la péedale de frein toujours
enfoncée, dessemrez le frein de
stationnement. Voir Freln de
statlonnement électrique (pags351).

7. Laboite devitesses restera en position
de point mort (M) aux fins de
remonjuage,

8. Coupezle contact.



9. Lorsque lesconditions sont sécuritaires
et que le véhlcule ne risque pas de
rouler, débranchez le cdble de batterie
{noir) de la borme négative de la
batterie.

Retour av mode normal

1. Lorsque les conditions sont
sécuritaires, rebranchez le cdble de
batterie (noir) & la bormne négative de
la batterie.

2. Serrez le frein de stationnement. Voir
Frein de stationnement élactrigque
{page 351).

Mota : 5ila fension de la battere est
insuffisante, p. ex, avcune alimentation
glectrique disponible, une source
d'alimentation externe pourrait Btre
nécessaire pour serrer le frein de
stationnement.

Mota : Me tirez pas sur le cable avant de
prendre place sur (e siége du conducteur

3. Une fols assls sur le sigge du
conducteur, malntenez la pédale de
frein complétement enfoncée, A 1'aide
du cable, tirez la poignée vers le siége
du conducteur jusqu'a ce que vous
attelgnlez une butée.

4, Tirez le levier vers le plancher jusqu'a

ce qu'il rencontre une butée, avant de
revenir & la position de rangement,

MNota: Maintener la tension sur la sangle
jusgua ce qgue e levier atteigne (a position
de rangerment.

5. Remettez |2 levier du céble de
déverrouillage manuel de la position
de stationnement en position de
rangement et posez le couvercle
d'accés,

Avec la pédale de frein toujours
enfoncés, faltes démarrer l2 moteur.
Confirmez que |la boite de vitesses est
en position de stationnement (F) et
que le tableau de bord affiche la
position P,

Mota: Sile tableaw de bord n'affiche pas
la position de statfonnement (P} ou sl
affiche un message d'erreur, serrez le frein
de stationnement avant de quitter le
véhicule, Faites varifier le véhicule par un
concessionnalire avtorisé,

7. Fermez le couvercle d'acceés,

6.



