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Trousse d’entretien des pneus

DESCRIPTION

Si un pneu est crevé, vous pouvez faire une
réparation d'urgence a l'aide de la trousse
d'entretien des pneus situé sous le plancher de
chargement.

Emplacement de la trousse d'entretien des
pneus

La trousse d'entretien des pneus comprend ce

qui suit :

O Une cartouche d'enduit d'étanchéité
contenant I'enduit d'étanchéité.

O Un tube de remplissage.

O Un autocollant portant l'inscription « Max.
80 km/h (50 mi/h) », a apposer a une position
facilement visible pour le conducteur (p. ex.,
sur le tableau de bord) aprés la réparation du
pneu

O Un compresseur d'air complet avec
manomeétre et connecteurs.

O Un manuel d'instruction a consulter pour
assurer une utilisation adéquate de la trousse
d'entretien des pneus, qui doit étre remise au
personnel qui traite le pneu traité au moyen de
I'enduit d'étanchéité.

O Une paire de gants de protection.

O Des adaptateurs, pour gonfler certains
éléments.

Composants de la trousse d'entretien des pneus

1 - Cartouche d'enduit d'étanchéité
2 - Tube de remplissage

3 - Autocollant

4 - Compresseur d'air

NOTA :

L'enduit d'étanchéité est efficace aux tempéra-
tures extérieures comprises entre -40 °C

(-40 °F) et 50 °C (122 °F). L'enduit d'étanchéité
posséde une date de péremption.

Pour utiliser la trousse d'entretien des pneus,
procédez comme suit :

1. Arrétez le véhicule dans un endroit ol vous
pouvez réparer le pneu en toute sécurité.
Vous devez étre aussi loin que possible du
c6té de la route, et dans une position qui
n'est pas dangereuse pour les véhicules
circulant sur la chaussée. Activez les feux de
détresse, retirez le triangle de sécurité du
coffre et placez-le a une distance convenable
du véhicule pour avertir les autres conduc-
teurs de votre présence.

2. Assurez-vous que le corps de valve du pneu a
obturer se trouve prés du sol. Les flexibles de
la trousse de réparation des pneus pourront
ainsi l'atteindre sans lever I'appareil du sol.

3. Mettez le levier de rapport a la position P
(STATIONNEMENT).

4. Serrezle frein de stationnement électrique et
COUPEZ le moteur.
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F' AVERTISSEMENT!

O Si la trousse d'entretien des pneus est mal
fixée, elle risque d'étre projetée en avant lors
d'une collision ou d'un arrét brusque et de
blesser les occupants du véhicule. Rangez
toujours la trousse d'entretien des pneus a
I'endroit prévu a cet effet. En ignorant ces
mises en garde, vOUS VOUS €XPOSez, Vous,
vos passagers et les gens qui vous
entourent, a des blessures graves ou risquez
la mort.

O Evitez tout contact du contenu de la trousse
d'entretien des pneus avec les cheveux, les
yeux ou les vétements. Le produit
d'étanchéité de la trousse d'entretien des
pneus est nocif s'il est inhalé, ingurgité ou
absorbé par la peau. Il cause des irritations
cutanées, oculaires et respiratoires. En cas
de contact avec les yeux ou la peau, rincez
immédiatement a grande eau. En cas de
contact avec les vétements, changez de
vétement dés que possible.

O La solution du produit d'étanchéité de la
trousse d'entretien des pneus contient du
latex. En cas de réaction allergique ou
d'éruption cutanée, consultez immédia-
tement un médecin. Gardez la trousse
d'entretien des pneus hors de portée des
enfants. S'il est avalé, rincez la bouche
immédiatement avec suffisamment d'eau et
buvez beaucoup d'eau. Ne provoquez pas le
vomissement! Consultez tout de suite un
médecin.

Pour utiliser la trousse d'entretien des pneus,
procédez comme suit :

1. Appliquez le frein de stationnement élec-
trique.

2. Insérez la cartouche d'enduit d'étanchéité
contenant le liquide d'étanchéité dans le
support de compresseur adéquat, en
I'appuyant vers le bas. Dévissez le bouchon
de la valve, retirez le tube de remplissage et
serrez le raccord sur la soupape de pneu.




Fixation du tube de remplissage sur un pneu

dégonflé

1 - Cartouche d'enduit d'étanchéité
2 - Tube de remplissage

3.

Assurez-vous que le commutateur d'alimen-
tation du compresseur se trouve a la position
d'arrét (0).

Insérez la fiche dans la prise de courant
située dans la console centrale, puis
démarrez le moteur.

Prise de courant de la console centrale

Démarrez le compresseur en plagant le
commutateur principal a la position de
marche (l).

Gonflez le pneu a la pression indiquée sur
I'étiquette d'information des pneus située sur
le pied milieu du coté conducteur ou sur le
bord arriére de la portiére du c6té conducteur
© page 239. Pour obtenir un relevé plus
précis, vérifiez la valeur de pression sur le
manometre lorsque le compresseur est hors
fonction.

Compresseur d'air

5 - Commutateur d'alimentation
6 - Manomeétre

Si la pression n’est pas d’au moins 1,8 bar
(26,1 Ib/po2)aprés 15 minutes, débranchez
le compresseur de la soupape et de la prise
de courant. Faites ensuite avancer le véhi-
cule d'environ 10 m (33 pi) afin de répartir
I'enduit d'étanchéité uniformément a l'inté-
rieur du pneu, puis regonflez le pneu.

Si vous ne parvenez toujours pas a obtenir
une pression d'au moins 1,8 bar (26 1b/po?)
dans les 15 minutes de la mise en fonction
du compresseur, ne conduisez pas le véhi-
cule et communiquez avec un concession-
naire autorisé.

Conduisez le véhicule sur environ 8 km

(5 miles), arrétez-le, engagez le frein de
stationnement électrique et vérifiez de
nouveau la pression du pneu.

10. Si la pression est inférieure a 1,8 bar

(26 Ib/p02), ne conduisez PAS le véhicule et
consultez un concessionnaire autorisé.

11. Si une valeur de pression d'au moins 1,8 bar

(26 1b/po2) est détectée, restaurez la pres-
sion correcte (lorsque le moteur tourne et le
frein de stationnement électrique est
enclenché) et conduisez-la immédiatement
et délicatement chez un concessionnaire
autorisé.

r'N AVERTISSEMENT!

La trousse d'entretien des pneus ne constitue
pas une réparation permanente d'un pneu
crevé. Faites examiner et réparer ou remplacer
le pneu aprés l'avoir obturé a l'aide de la
trousse d'entretien des pneus. Ne dépassez
pas 80 km/h (50 mi/h) tant que le pneu n'a
pas été réparé ou remplacé. En ignorant cette
mise en garde, vOus VOUS eXposez, Vous, VoS
passagers et les gens qui vous entourent, a
des blessures graves ou risquez la mort.
Faites vérifier le pneu dés que possible par un
concessionnaire autorisé.

12. Appliquez lI'autocollant de la bouteille

d'enduit d'étanchéité a un endroit ou elle
peut étre facilement vue par le conducteur
pour indiquer que le pneu a été réparé a
l'aide d'une trousse d'entretien des pneus et
que le conducteur ne doit pas dépasser la
vitesse de bridage du pneu réparé.

F' AVERTISSEMENT!

N'apposez pas I'autocollant de limitation de
vitesse a la zone rembourrée sur le volant. Le
fait d'apposer l'autocollant de limitation de
vitesse a la zone rembourrée sur le volant est
dangereux, car le sac gonflable pourrait ne
pas fonctionner (se déployer) normalement, ce
qui pourrait causer des blessures graves. En
outre, n'apposez pas l'autocollant de sorte que
les témoins d'avertissement ou le compteur
de vitesse ne soient pas visibles.

VERIFICATION ET RESTAURATION DE LA
PRESSION DES PNEUS

Vous pouvez également utiliser le compresseur
pour vérifier et, au besoin, restaurer la pression
des pneus.

Pour cela, procédez comme suit :

1.

7 -
8 -
9 -

Déverrouillez le connecteur rapide et bran-
chez-le directement sur la valve du pneu a
gonfler.

Appuyez sur le bouton de déverrouillage d'air.

Composants du compresseur d'air

Bouton de déverrouillage d'air
Connecteur rapide
Bouton de déverrouillage



