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Démarrage d’appoint

Le véhicule doit bénéficier de I'énergie de la hatterie de 12 Y pour allumer la batterie haute tension du véhicule. La batterie
haute tension est ufilisée pour charger la batterie de 12 v, pour le fonctionnement du véhicule électrique et pour démarrer
le moteur & essence du véhicule. Si la batterie de 12 V est déchargée, le véhicule peut étre démamé au moyen de cibles
volants branchés 3 la batterie d'un autre vehicule ou  une batterie d'amorgage portative.

Si la hatterie haute tension du véhicule a également &té déchargée, il faudra la recharger & un état de charge minimal de
fonctionnement avant que le véhicule puisse étre démamé ;

= Sile véhicule peut &tre connecté & un chargeur de niveau 1 ou 2 14 ol il est stationné, il peut tout de méme
nécessiter un démarrage d'appoint afin de pouvoir commencer le processus de recharge de la batterie. Dés
gue le véhicule commence a charger {ce qui est indiqué par lndicateur de charge du véhicule en haut du
tableau de bord), les cables volants peuvent étre retirés des bomes auxiliaires du vehicule.

= 5ijle véhicule ne peut pas étre connecté 3 un chargeur de niveau 1 ou 2 13 ol il est stationné, il peut &tre
deplacé en branchant une source électrique de 12 V a ses bomes d’appoint, puis en déplacant la fransmission
de la position P (STATIONNEMENT) 2 la position N (POINT MORT). L'alimentation fournie par les cables
volants permet aussi de desserrer le frein de stationnement électrique. Déplacer le véhicule avec précaution
vers un point de chargement de niveau 1 ou 2. Lorsque le véhicule est en déplacement, le courant de 12 W doit
rester connecté aux bomes auxiliaires du véhicule.

NOTA:

Soyez prudent lorsque vous déplacez le véhicule — assurez-vous de maintenir le contréle du véhicule. En outre, assurez-
vous que le véhicule est fixé pour empécher tout mouvemeant accidentel pendant son déplacement et aprés. Sl la
Falimentation 12 V exteme se débranche des bomes auxiliaires du véhicule ou qu'il v a une interruption de I'alimentation
12 V durant le déplacement du véhicule, la transmission du véhicule peut initier le mode P (STATIONMEMENT). Ne
laissez pas les cibles volants entrer en contact entre eux ou avec le véhicule. Il en résultera un court-circuit.

Lorsque le véhicule est & une bome de recharge, placez la transmission & la position P (STATIONNEMENT), serrez le
frein de stationnement &lectrique et entamez la recharge de la batterie haute tension. Une fois que le véhicule est
protégé contre les mouvements accidentels et que le chargement de la batterie haute tension a &té lancé, les cables
volants peuvent &tre fixés aux bomes auxiliaires du véhicule.

Tout démarrage d'appeint mal exécuté peut étre dangereux: suivez 3 la lettre les procédures de la présente section.

NOTA ;
Si vous utilisez une batterie d’appoint portative, suivez les directives et les mises en garde d'utilisation du constructeur.

AVERTISSEMENT!
Ne tentez pas de faire un démarrage d'appoint si la batterie est gelée. Elle pourrait se briser ou exploser, entrainant des
blessures.

MISE EN GARDE!
N'utilisez pas de batterie portative d'amorgage ou autre source d'appoint sur systéme dont la tension est
supérieure a 12 V, vous risquez d'endommager la batterie, I'alternateur ou le systéme &lectrique.



PREPARATIONS POUR UN DEMARRAGE D'APPOINT

Les bomes de batterie distantes de votre véhicule sont situées sur le coté conducteur du compartiment moteur.
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Bornes de démarrage d'appoint

AVERTISSEMENT!

Travailler sur un véhicule automobile ou & proximité peut entrainer des blessures graves ou la mort ;

= (Gardez les mains a 'écart du ventilateur de refroidissement du radiateur lorsque le capot est levé. Le ventilateur
pourrait 3 tout moment se mettre automatiquement en marche, que le moteur toume ou non.

= Retfirez tous vos bijoux, tels ge les montres ou les bracelets, afin d'éviter de créer par inadvertance un contact
électrique.

= Tenez |a batterie éloignée des flammes nues ou des étincelles. Les batteries contiennent de 'acide sulfurique qui
peut vous briler 1a peau ou les yeux et produire de I'ydrogéne, un gaz inflammable et explosif.

1. Serrez le frein de stationnement et COUPES le contact.

NOTA :
Si 1a hatterie de 12 V est trop déchargée, il se peut gue ce ne soit pas possible.

2. Mettez le chauffage hors fonction, éteignez la radio et mettez hors tension tous les accessoires électriques.

3. Si vous utilisez un autre véhicule pour le démarrage d'appoint du systéme électrique de 12 V, stationnez le
véhicule 3 portée des cables volants, serrez le frein de stationnement et assurez-vous que le commutateur

d'allumage est en position OFF {ARRET}.

AVERTISSEMENT!

Ne laissez pas les véhicules se toucher, car il pourrait se produire une mise 3 la masse et des blessures pourraient
en résulter.



PROCEDURE DE DEMARRAGE D'APPOINT

AVERTISSEMENT!
Le non-respect de ces directives de démarrage d'appoeint peut entrainer des blessures ou des dommages a la
propriété en raison de lexplosion de la batterie.

MISE EN GARDE!
Linobservation de cette procédure pourrait entrainer des dommages au circuit de charge du véhicule
d'appoint ou de celui dont la batterie est déchargée,

Branchement des cibles volants
1. Branchez une extrémité du cable volant positif (+) & la bome positive (+) éloignée de la batterie déchargée du
véhicule.
2. Branchez l'extrémité opposée du cable volant positif (+) & la bome positive (+) de la batterie d'appoint.
3. Branchez l'extrémité du cable volant négatif (-) sur la bome négative (-) de la batterie d'appoint.

4. Branchez l'extrémité opposée du cable volant négatif (-) sur la bome négative distante (-) (la borne métallique
exposée du véhicule dont la batterie est déchargée) prés de 'auvent du pare-brise.

AVERTISSEMENT!
Ne branchez pas le cible volant sur la bome négative (-) de la batterie déchargée. car cela produirait une
etincelle électrique qui pourrait faire exploser la batterie ou vous blesser.

5. Démarrez véhicule qui posséde la batteriz d'appoint, laissez-le tourner au ralenti pendant quelgues minutes, puis
tournez le commutateur dallumage a la position ON/RUN (MARCHE) sur le véhicule dont la batterie est
déchargée.

G. Aprés quelques minutes (selon le niveau de décharge de la batterie 12 V), essayez de démarrer le véhicule.
Lorsque le moteur est démarré, suivez la procédure de déconnexion ci-dessous.

Débranchement des ciables volants

1. Débranchez l'extrémité négative (-) du cible volant de la bome négative distante du véhicule dont la batterie est
déchargee.

2. Débranchez I'autre extrémité du cable volant négatif (-) de la bome négative (-) de la batterie d'appoint.
3. Débranchez l'extrémité positive (+) du cable volant de la bome positive (+) de la batterie d'appoint.

4. Débranchez ['autre extrémité du cible volant positif (+) de la bome positive (+) &loignée du véhicule dont la batterie
est déchargée.

Si vous devez souvent effectuer un démarrage d'appoint pour faire démarrer votre véhicule, faites inspecter la batterie et
le circuit de charge par un concessionnaire autorisé.

MISE EN GARDE!

La prise 12 V c.c. arriére n'est pas commandée par allumage du véhicule; la prise est alimentée méme lorsque le
commutateur d'allumage est & OFF {ARRET}. Les accessoires (p. ex., téléphone cellulaire, ete.) branchés dans la
prise de courant 12 V arriére peuvent consommer suffisamment d’énergie, méme lorsqu'ils sont éteints (en mode
Veille), pour décharger la batterie 12 V du vehicule. Si I'appareil continue de consommer de I"énergie, la batterie
12 V du véhicule peut a la longue se décharger suffisamment pour voir sa durée de vie écourtée ou méme pour
empécher le moteur de démarrer.



