A-,a Roadside Tip Sheet / Guide de reference

2023 Chrysler Pacifica Hybrid

Préparatifs pour l'utilisation du cric

RETRAIT D'EQUIPEMENT

1. Retirez le panneau d'acces de Péguipement de mise sur cric.

2. Dévemouillez le compresseur d'air portatif et la trousse d'enfretien des pneus selon Féquipement. Dévissez
l'écrou & oreilles qui maintient la roue de secours gonflable et retirez-la délicatement de I'espace de
rangement. Refirez la clé du plateau en mousse.

NHOTA :
Selon le niveau de gamiture du vehicule, les options déquipement de roue de secours peuvent varier.

1— Roue de secours gonflable

2— Trousse dentretien des pneus

I-Cle

4— Entonnair de remplissage de carburant

1—- Roue de secours gonflable
2— Compresseur d"air portatif

I'Equipement de mise sur cric

3. Toumez la vis du cric dans le sens antihoraire pour refirer le cric de lespace de rangement derriére le pneu.

Emplacement du cric




1. Stationnez le véhicule sur une surface ferme et de niveau. Evitez les zones glacées ou glissantes.
AVERTISSEMENT!
N'essayez pas de changer un pneu qui se trouve du cité du véhicule qui est exposé 3 la circulation. Elcignez-vous
autant que possible de la voie de circulation pour éviter de vous faire frapper lorsque vous utiliser le cric ou
effectuer le changement de rouse.

2. Allumez les multichgnotants d'urgence.

3. Semez le frein de stationnement.
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- Mettez le levier de rapport & la position P (STATIONNEMENT).

. Placez le commutateur d'allumage a la position OFF (MARCHE).
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. Blequez l'avant et 'amiére de la roue diagonalement cpposée a la position de levage. Par exemple, si vous devez
changer la roue avant du cote conducteur, calez la roue amere du cite passager.

Exemple de roue calee

NOTA :

Les occupants ne doivent pas demeurer dans le véhicule lorsgue ce demier est levé ou souleve.

DIRECTIVES DE LEVAGE

AVERTISSEMENT!
Respectez soigneusement les mises en garde ci-aprés concemant ke changement d'un pnew. Elles vous aideront 3 &viter
de vous blesser ou d'endommager le véhicule.

* Avant de soulever le wehicule, stationnez-le sur une surface plane et ferme, le plus loin possible de la route.

#  Allumez les multiclignotants d'urgence.

= Semez fermement le frein de stationnement, puis placez la transmission en position P (STATIONMNEMENT).

# (Calez la roue qui est diagonalement opposée a celle qui doit &tre changee.

# Me laissez aucun passager s'asseoir dans le véhicule lorsgu'il est souleve sur um cric.

# Me vous glissez pas sous le vehicule lorsqu'il est soutenu par un cric. 54l est nécessaire de travailler sous le
vehicule, rendez-vous chez un centre de service pour faire monter votre véhicule sur un élévateur.

*+ Me placez le cric gu'aux positions de levage indiquées et pour soulever ce wehicule afin de remplacer un pneu.

*+ 5iwvous changez un pneu sur la route ou a proximite d'une route, faites trés attention aux vehicules qui y circulent.
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Etiqueﬂe d'avertissement du cric

MISE EN GARDE!

Me tentez pas de soulever le veéhicule en procedant au levage par cric sur d'autres emplacements que ceux
indiques dans les directives de levage pour ce vehicule.
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Rallongement de la clé

1. Dessemrez (mais n'enlevez pas) les écrous de rous en les tourmant dum tour vers la gauche alors que |a rous
fouche toujours au sol.

2. Deux zones de soulévement sont prévues pour le cric de chaque cité de |la camosserie du vehicule. lls se trouvent
sur ke rebord de seuil de la carrosserie du vehicule.

MNOTA :
Le bon positionnement pour les emplacements de levage avant et arfiére est essentiel. Consultez les images
suivanies pour connaitre kes emplacements de levage appropries.

Emplacements de levage

AVERTISSEMENT!

Il est dangereux de se glisser sous un vehicule soutenu par un cric, car celui-ci pourrait se déplacer ot faire tomber
ke vehicule. Vous poumriez &ire écrase. Aucune parte du corps ne doit se trouver sous un vehicule hissé sur un cric.
Z'il est nécessaire de travailler sous le véhicule, rendez-vous chez un centre de service pour faire monter votre

vehicule sur un &lévataur.



Emplacement de levage avant

Emplacement du cric arriére

MISE EN GARDE!

N'essayez pas de lever le véhicule au moyen du cric en le plagant ailleurs qu'aux endroits indigués.

3. Placez la clé sur la vis du cric et iournez-la dans le sens des aiguilles d'une monire, jusqu'a ce que la téte du cric
soit adéquatement engageée 3 I'emplacement décrit. Me soulevez pas ke vehicule tant que vous n'étes pas certain
que le cric soit comectement positionne.

4. Spulevez e vehicule en tournant la vis du cric dans le sens des aiguilles d'une montre au moyen de la cé rotative.
Ametez de soulever le wehicule dés que le pneu se souleve du sol et que 'espace en dessous est suffisant pour
installer la rous de secours compacte. La stabilité de I'ensemble est d'autant plus grande que le pneu est pau
souleve.

AVERTISSEMENT!

Plus la roue est loin du sol, moins le vehicule est stable. Le véhicule pourrait glisser du cric et blesser guelgu'un se
trouvant 3 proximité. Soulevez le véhicule juste ce quiil faut pour retirer k2 pneu.
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11.

Retirez les écrous de roue. Dans le cas des véhicules équipés d'enjoliveurs de roue, retirez l'enjoliveur de la
roue a la main. Ne forcez pas l'enjoliveur pour 'enlever de la roue. Retirez ensuite 1a roue du moyeu.
Installez la roue de secours gonflable sur le véhicule, dans lespace de chargement arriére du véhicule.

AVERTISSEMENT!

MNe semez pas les écrous de roue a fond avant d'avoir abaissé le véhicule afin d'éviter de déplacer le véhicule
sur le cric. Vous risquez des blessures graves si vous ne tenez pas compte de cet averlissement.

Montage de la roue de secours gonflable

ADTITEH1RTUS

MISE EN GARDE!

Assurez-vous de monter la roue de secours gonflable en orientant le corps de valve vers
I'extérieur. Vous risqueriez dendommager le véhicule si la roue de secours gonflable est montée
incorrectement.

NOTA :

N'installez pas M'enjoliveur sur une roue de secours gonflable.

. Laissez le véhicule sur le cric et commencez & gonfler la roue de secours une fois le pneu monté sur le véhicule.

Fixez la roue sur le moyeu en semrant les écrous au moyen de la clé. Aprés le gonflage, une fois le véhicule
ahaissé, vous aurez une seconde opportunité de semrer les écrous de roue.

. Gonflez le pneu 3 la pression prescrite de 4,2 bars (60 Ib/po®) A 'aide du compresseur d'air portatif Upage295 ou

de la trousse d'entretien des pneus, selon l'équipement.

. Abaissez le véhicule lorsque la roue de secours gonflable a atteint sa pression et le flexible de compresseur a &té

retiré de la spupape de pneu.

Finissez de serrer les écrous de roue. Appuyez sur la clé en la prenant par l'extrémité de sa poignée pour
augmenter |a force de levier. Serrez les écrous de roue en étoile jusqu'a ce que chacun d'entre eux ait &té sema
deux fois U page 362. Si vous n'étes pas certain d'avoir bien semé les écrous, faites-les vérifier par un
concessionnaire autorisé ou une station-service au moyen d'une clé dynamomeétrique.

Abaissez le cric jusqu'a ce qu'il se referme complétement.



AVERTISSEMERNT!

Si un pneu ou un cric est mal fixé, il isgue d'étre projeté en avant en cas de collision ou d'arét brusque et de
blesser ainsi les occupants du véhicule. Rangez toujours les accessoires du cric et 1a roue de secours dans les
espaces prévus a cet effet. Faites réparer ou remplacer le pneu crevé dés que possible.

12. Placez le pneu dégonflé (3 plat) et le couvercle du plateau en mousse dans l'espace de chargement arriére. Ne
rangez pas le pneu dégonflé dans le logement de la roue de secours gonflable. Faites réparer ou remplacer le
pneu endommagé dés que possible.

13. Rangez le cric dans le compartiment de rangement et placez le panneau d'accés arriére. Le goujon de l'espace de
rangement doit étre vissé dans la partie inférieure du cric. Toumez ensuite la vis du cric dans le sens horaire pour

le fixer en place.

NOTA :
Rangez le plateau en mousse et les composants dans I'espace de chargement.

1-Vis du cric
2-Cric
3— Goujon

Rangement du cric



