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2023 Chrysler Pacifica V6 & Hybrid

levier de déverrouillage de position de stationnement manuel

AVERTISSEMENT!

Vous devez étre assis dans le siége du conducteur avec votre pied fermement placé sur la pédale de frein pour garder la
maitrise du véhicule avant d'activer le levier de déverrouillage de position de stationnement manuel. Si possible, sermrez |2
frein de stationnement. Sivous n'immobilisez pas complétement le véhicule ou ne le raccordez pas comectement 3 un
vehicule tracteur, il se déplacera inopinément lorsque vous activez le levier de déverrouillage de position de
stationnement manuel. Lactivation du levier de frein de stationnement manuel sur un véhicule non immobilisé pourrait
causer des blessures graves ou infliger la mort aux personnes dans le véhicule ou & proximité de ce dernier.

Afin de déplacer le véhicule dans les cas ol la transmission ne peut étre déplacée hors de la position P
(STATIONNEMENT) (comme dans le cas d'une batterie déchargée), un levier de déverrouillage manuel de position de
stationnement est disponible.
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Suivez ces étapes pour activer le levier de déverrouillage de position de stationnement manuel :

1. Appuyez fermement sur la pédale de frein lorsque vous étes assis dans le sigége du conducteur.
2. Semrez le frein de stationnement, si possible.

3. A l'aide d'un petit toumevis ou d'un outil similaire, retirez le couvercle d'accés du levier de déverrouillage de
position de stationnement manugl qui se trouve dans la partie inférieure gauche de la colonne de direction.

4. Le couvercle d'accés du levier de déverrouillage de position de stationnement manuel est raccordé & une courroie
d'attache rouge. Tirez la courroie d'attache vers l'extérieur aussi loin que possible, puis relachez-la. Placez la
transmission a la position N (POINT MORT), ce qui permet de déplacer le véhicule.

Courroie d'attache




NOTA :

Lorsque |e levier est verrouillé en position déverrouillée, la courroie d'attache reste hors du panneau
de gamissage et vous ne pouvez pas remettre en place le couvercle d'accés.

5. Reldchez le frein de stationnement seulement lorsque le véhicule est solidement fixé & un véhicule tracteur.

Pour réinitialiser le levier de frein de stationnement manuel :

1

. Appuyez fermement sur la pédale de frein lorsque vous étes assis dans le siege du conducteur.
. Tirez de nouveau la courroie d'attache vers l'extérieur, puis reldchez-la.

. Laissez la courroie d'attache se rétracter avec le levier retourné a sa position d'origine.
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Veérifiez que la transmission est 3 1a position P (STATIONNEMEMT).

. Confirmez que la courroie d'attache s'est complétement rétractée et remetiez le couvercle d'accés en place.

Si vous ne pouvez pas remettre le couvercle d'accés en place, répétez les étapes 1 32 4.



