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2023 Chrysler Pacifica V6 & Hybrid

Remorquage d’un véhicule en panne

Cette section contient les procédures de remorquage d'un véhicule en panne au moyen d'un senvice de remorquage

commercial
Concitions de remarquage Reoes SOULEVEES du sol MODELES A TRACTION AVANT MODELES A TRANSMISSION INTEGRALE
Fremorquage 4 plat ALICUN NON PERMIS NON PERMIS
. . fvant METHODE ACCEFTARLE HON FERMIIS
Léwe-roues ou chariot reulent
Arnéra HON PERMIS NON PERMIIS
Camionplateau TOUTES MEILLEURE METHODE MEILLEURE METHODE

Il est important de posséder le bon égquipement de remorquage ou de levage pour éviter d’endommager votre véhicule.
N'utilisez que des barres de remorquage et autre équipement congu a cet effet et suivez les directives du constructeur
de I'équipement en gquestion. L'utilisation de chaines de sécurité est ohligatoire. Fixez la barre de remorguage ou un
autre dispositif de remorquage a la structure principale du véhicule, et non au pare-choc/ bouclier ou aux supports
associés. Il faut observer les lois provinciales et locales s'appliquant aux véhicules remorqués.

NOTA :
= Vous deve vous assurer que la fonction de frein de stationnement automatique est désactivée avant de
remaorgquer ce véhicule (siles roues amiére sont au sol), afin d'éviter un semrage accidentel du frein de
stationnement électrique. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de frein de stationnement automatique
au moyen des fonctions programmables par l'utilisateur dans « Uconnect Settings » (Réglages du systéme
Liconnect).

» Les véhicules équipés d'une batterie déchargée ou qui présentent une panne électrique totale lorsque le frein
de stationnement &lectrique est seme nécessitent I'utilisation d’'un chariot porte-roues ou d'un cric pour
soulever leurs roues amiére du sol lorsqu'ils sont déplacés sur un camion-plateau.

FCA US LLC recommande gue votre véhicule soit remorgué avec les quatre roues SOULEVEES du sol en utilisant un
camion-plateau.

Si aucun camion & plateau n'est disponible, ce véhicule doit étre remorqué avec les roues SOULEVEES du sol (a
I'aide d'un chariot roulant ou d'une dépanneuse a paniers porteurs avec les rouss avant soulevées).

NOTA :
Assurez-vous gue le frein de stationnement électriqgue est reliché, et reste dessemé, en cours de remorquage.

MISE EN GARDE!
Remorguer ce véhicule sans observer les directives approuvées peut endommager gravement la transmission. Les

dommages causeés par un remorquage inadéguat ne sont pas couverts par la garantie de véhicule neuf.
Points de remorquage de récupération du véhicule

Votre véhicule est équipé de points de récupération, situés sur la sous-carrosserie du véhicule, qui peuvent &tre
utilisés pour récupérer un vehicule en panne.

NOTA :

*  Assurez-vous que les crochets de remorguage du véhicule de remorquage sont correctement installés et fixés
dans les points de fixation.

+ Cette fonction de remorquage de récupération doit &tre utilisée par un professionnel formé seulement.

+ Utilisez l'emplacement du réceptacle pour libérer le véhicule en panne de son environnement.



MISE EN GARDE
Fonction de récupération :

« Daoit étre utilisée par un professionnel form seulement.
= Doit étre utilisée uniguement pour la récupération du véhicule,

= NE doit PAS étre utilisée pour récupérer un véhicule secondaire.

= NE doit PAS étre utilisée pour transporter le véhicule sur la route,
par exemple : « Remorguage a plat ».

Points de récupération avant

La charge de récupération :

« Doit étre appliqué vitesse constante,
= Doit &étre appliqué parallélement a I'axe de la longueur du vehicule.

= Ne doit pas étre une accélération brutale.

S'll est nécessaire d'ufiliser certains accessoires en cours de remorquage (essuie-glaces, dégivreurs, etc ), le commutateur
d'allumage doit &re en mode ON/RUN (MARCHE), et non en mode ACC (ACCESSDIRES).

MNOTA :

La fonction de sauvegarde serre le frein de stationnement electrigue chague fois que la portiére du conducteur est ouverte
(si le contact est ETABLI, la transmission est & la position P (STATIONNEMENT) et la pédale de frein est reldchée). Si
vous &tes en train de remorquer ce véhicule avec le commutateur d'allumage en mode ON/RUN (MARCHE), vous devez
désactiver manuellement le frein de stationnement électrigue chagque fois que la portiére du conducteur est ouverte, en
appuyant sur la pédale de frein et en desserrant le frein de stationnement électrique.

Si la télécommande n'est pas disponible ou si la batterie du véhicule est déchargée, pour obtenir des instructions
détaillées sur le déplacement de la transmission hors de la position P (STATIONNEMENT) afin de déplacer le véhicule

MISE EN GARDE!
» N'utilisez pas d'accessoires tels que des élingues pour le remorgquage. Cela risque d'endommager le
véhicule.

» Lorsque vous arrimez votre véhicule sur un camion a plateau, ne fixez rien aux éléments de suspension
arriére ou avant du véhicule. Un remorquage inapproprié risque d'endommager votre véhicule.

= Assurez-vous que le frein de stationnement électrigue est relaché, et reste desserré, en cours de
remorquage.

MODELES A TRANSMISSION INTEGRALE (AWD)

FCA US LLC recommande que votre véhicule soit remorqué avec les quatre roues SOULEVEES du sol en utilisant
un camion-plateau.
MISE EN GARDE!

e Le remorquage de ce véhicule en utilisant une autre méthode pourrait endommager gravement la
transmission ou la boite de transfert.

« Les dommages causés par un remorguage inadéguat ne sont pas couverts par la garantie de véhicule
neuf.



