A-,a Roadside Tip Sheet / Guide de reference

2023 Jeep Grand Cherokee 4XE

Mise sur cric du véhicule et remplacement d’'un pneu

AVERTISSEMENT!

+ N'essayez pas de changer un pneu qui se trouve du coté du véhicule qui est exposé a la circulation.
Elnignez-mus autant que possible de la voie de circulation pour éviter un accident pendant la réparation

+ |l est dangereux de se glisser sous un véhicule soutenu par un cric, car celui-ci pourrait se déplacer et faire
tomber le véhicule. Vous pourriez étre écrasé. Aucune partie du corps ne doit se trouver sous un véhicule
hissé sur un cric. 5'il est nécessaire de travailler sous le véhicule, rendez-vous chez un centre de service
pour faire monter votre véhicule sur un élévateur.

+ Ne démarrez jamais et ne faites jamais touner le moteur lorsgue le véhicule est soutenu par un cric.

+ Le cric est un outil congu uniguement pour changer des pneus. |l ne doit pas servir 2 soulever le véhicule
pour procéder & une réparation. Le véhicule doit toujours &tre soulevé sur une surface plane et ferme. Evitez
les zones glacées ou glissantes

NOTA :

Sivotrevéhicule estéquipéd'unsystéme desuspension pneumatigue, il existe unefonction guipermetde désactiverle
systéme demiseaniveau automatique avantle remplacementd'unpneu. Cette fonction peutétre activee aumoyendu
systéme Uconnect.

NOTA :

Avant de changerun pneuou dutiliserle cric, veuillez désactiverle hayon 8 ouveriure mains libres. Cette fonction peut &tre
désactivée aumoyen du systéme Uconnect.

PREPARATIFS POUR L'UTILISATION DU CRIC

1. Statlonnez le véhicule sur une surface plane et ferme, le plus loin possible du bord de la route. Evitez les zones
glacées ou glissantes.

AVERTISSEMENT!
MNessayez pas de changer un pneu qui se trouve du cété du véhicule qui est exposé & la circulation. Eloignez-vous

autant que possible de la vole de circulation pour éviter de vous faire frapper lorsque vous utiliser le cric ou effectuer
le changement de roue.

2. Allumez les multiclignotants d'urgence.

3. Berrez le frein de stationnement.

4. Mettez le levier de rapport a la position P (STATIONMEMENT).
&. COUPEZ le contact.

6. Calez I'avant et l'arriére de la roue diagonalement opposée a la position de levage. Par exemple, si vous changez le
pneu avant gauche, calez la roue arriére drolie.

NOTA :
Les occupants ne dolvent pas demeurer dans le
véhicule lorsque ce dernier est soulevé par un cric.
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Cales de roue



DIRECTIVES DE LEVAGE

AVERTISSEMENT!

Respectezr soigneusement les mises en garde claprés concernant le changement d'un pneu. Elles vous aideront &
éviter de vous blesser ou d'endommager le véhicule:

* Avant de soulever le véhicule, stationnez-le sur une surface plane et ferme, le plus loin possible de la route.

« Allumez les multiclignotants d'urgence

« Serrez fermement le frein de stationnement, puis placez la transmission en position P (STATIONNEMENT).

» (Calez la roue qui est diagonalement opposée a celle qui doit étre changée.

« MNedémarrez jamais le moteur et ne le laissez jamais tourner lorsque le véhicule est levé au moyen d'un cric.

« Melaissez personne s'asseoir dans le véhicule lorsgqu'il est soulevé,

« MNewvous glissez pas sous le véhicule lorsqu'il est soutenu par un cric. 5'il est nécessaire de travailler sous le véhicule,
rendez-vous chez un centre de service pour faire monter votre véhicule sur un élévateur.

* Ne placez le cric qu'aux positions de levage indiguées et pour soulever ce véhicule afin de remplacer un pneu.

* 5i vous changez un pneu sur la route ou & proximité d'une route, faites trés attention aux véhicules gui y circulent.

* Pour ranger de fagon sécuritaire le pneu crevé ou la roue de secours dans son logement, assurez-vous que le corps de

valve est dirigé vers le sol.

MISE EN GARDE!

- Me tentez pas de soulever le véhicule en procédant
au levage par cric sur d' autres emplacements que
ceux indigués dans les directives de levage pour ce
vehicule.

Etiquette d'avertissement du cric

1. Desserrez les écrous de roue (sans les enlever) au moyen de la clé & écrou, en les tournant d'un tour dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre pendant que la roue touche encore au sol.
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Desserrez les écrous de roue

2. Montez le cric et ses outils.
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Le cric et outils assemblés



NOTA :

Le bon positionnement pour les emplacements de levage avant et arrieére est essentiel. Consultez les images
sulvantes pour connaitre les emplacements de levage appropriés.

Emplace ments de levage

3. Pour lNessieu avant, placez le cric sur le flasque de carrosserie juste derriére le pneu avant, comme il est indique
par le pictogramme de point de levage triangulaire sur la moulure de seuil. Ne soulevez pas le véhicule tant
que vous n'étes pas certain que le cric soit complétement engagé.

Emplacement de levage avant
NOTA :

Le cric doit &tre placé tout droit avec la poignée orientée vers lextérieur.

Emplacement de levage avant

4. Pour un preu arriére, placez le cric dans la fente du support d arrimage arrigre, juste devant le pneu arriére
(comme Il est indiqué par le plctogramme de point de levage triangulaire sur la moulure de ssuil). Ne
soulevez pas le véhicule tant que vous n'étes pas certain que le cric soit complétement engagé.



MISE EN GARDE!

Me soulevez pas le véhicule par la moulure latérale de carrosserie. Assurez-vous que le cric est placé a
Femplacement correct d'enclenchement a lNintérieur du panneau. Le véhicule peut subir des dommages si vous
ne suivez pas correciement la procedure.
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Emplacement de levage arriére Emplacement de levage arriére

5. Levez le veéhicule en tournant la vis & ceillet du cric dans le sens des aiguilles dune montre. Arrétez de soulever le
veéhicule dés que le pneu se souléve du sol et que lespace en dessous est suffisant pour installer la roue de secours.
La stabilité de l'ensemble est d'autant plus grande que le pneu est peu soulevé.

MISE EN GARDE!
Plus la roue est loin du =ol, moins le vehicule est stable. Le veéhicule pourrait glisser du cric et blesser quelgu'un se
trouvant & proximité. Soulevez le vehicule juste ce qu'il faut pour retirer le pnew.

6. Enlevez les écrous de rouwe et la roue.
7. Montez la roue de secours sur le véhicule et posez les écrous de roue avec 'exirémité conigue vers la roue. Serrez
lEgérement les écrous.

MISE EN GARDE!

Assurez-vous de monter la roue de secours de sorte que le corps de valve soit orienté vers
l'extérieur. Vous risqueriez d'endommager le véhicule si la roue de secours gonflable est montée
incorrectement.

AVERTISSEMENT!

Ne sermez pas les écrous de roue 3 fond avant
d'avoir abaissé le véhicule afin d'éviter de
deplacer le véhicule sur le cric. Vous risquez
des blessures graves si vous ne tenez pas
compie de cet avertissemeni.
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Montage de la roue de secours

8. Abaissez le véhicule en toumant 1a vis du cric dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez le cric et les
cales de roue.

9. Finissez de semer les écrous de roue. Appuyez sur la clé en la prenant par l'extrémité de sa poignée pour augmenter la
force de levier. Semez les écrous de roue en étoile jusgu'a ce que chacun d'entre eux ait &te semé deux fois. Pour
connaitre le couple de serrage approprié des écrous. Si vous n'étes pas certain d'avoir bien semré les écrous, faites-les

verifier par un concessionnaire autorisé ou une station-service au moyen d'une clé dynamométrique.



AGTOTHF 1313

Serrez les écrous de roue

10. Abaissez le cric & la position entigrement fermae.

11. Replacez le cric et les outils dans le compartiment de rangement du cric. Réinstallez le couvercle du rangement du
cric en appuyant fermement dessus jusqu’a ce que les deux fermetures latérales se vermouillent en position.

12. Aprés 40 km (25 mi), vérifiez le couple de semage des écrous de roue a I'aide d'une clé dynamomeétrique pour vous
assurer que les écrous sont bien logés contre la roue.

13. Faites réparer la roue de route en aluminium et le pneu dés que possible et fixez solidement la roue de secours, le
cric et la trousse d'outils.

NOTA :

Ne conduisez pas au-deld de 80 km (50 mi) & une vitesse maximale de 80 km (50 mi/h), lorsqu'une roue de secours est
installée.

AVERTISSEMENT!

Siun pneu ou un cric est mal fixé, il risque d'étre projeté en avant en cas de collision ou d'ammét brusque et de blesser
ainsi les occupants du véhicule. Rangez toujours les accessoires du cric et la roue de secours dans les espaces prévus
a cet effet. Faites réparer ou remplacer le pneu crevé dés que possible.

Siéges de deuxiéme rangée
- selon I'équipement

1. Rangez soigneusement la roue de route et
le cric dans l'espace de chargement.
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Roue de route installée dans I'emplacement de
la roue de secours

2. Toumez la fixation dans le sens horaire
jusgu'a ce qu'elle soit bien fixee.
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Réinstaller la fixation de roue




Sieges de la banquette arriere
- selon I'équipement

1. Placez la roue derriére le pare-chocs/houclier ammére, orientée vers MNextéreur. Poussez 'extrémité du cable
du treuil, le ressort et le manchon en acier au travers de I'amiére de la roue de route. Assurez-vous que le

corps de valve est orienté vers le sol lorsgue |a roue est rangée.

Installation du treuil

2. Faites glisser la roue de route au sol jusqu'a ce qu'elle soit directement sous le treuil et entre le bouclier!

pare-chocs amiére et les écrans thermiques du systéme d'échappement. Soulevez le pneu en toumnant la clé a
écrous sur la rallonge de treuil dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a ce qu'il émette trois fois un déclic

ou un bruit d'enclenchement pour vous assurer que le cable est semé.
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Rotation de la clé de treuil

MISEN GARDE!
Le mécanisme de treuil est congu pour étre utilisé avec la rallonge de la clé du cric uniquement.

L'utilisation d'une clé pneumatique ou d'un outil &lectrique peut endommager le treuil.

Roue de route installée dans 'emplacement de la
roue de secours




EMPLACEMENT DU CRIC

Le cric articulé et les oufils de changement de pneu se trouvent dans 'espace de chargement armiére, sous le
plancher de chargement.

NOTA :

Selon le niveau d'éguipement du véhicule, les emplacements du cric et des outils varient pour les
sigéges de deuxiéme et de troisiéme rangées,

1. Repérez et soulevez la poignée du plancher de chargement.

Emplacement de rangement du cric (siéges de
deuxigéme rangée)

Emplacement de rangement du cric (siéges de
troisiéme rangée, sans suspension
pneumatique)



3. Retirez le couvercle de rangement du cric. Pour le retirer, appuyez fermement sur les deux langueties
latérales tout en tirant vers le haut ou lextérieur.

Onglets du couvercle de rangement du cric

4. Dégagez les courroies de Velero et firez vers I'extérieur ou le haut sur le cric et les outils afin de les retirer.
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Retrait du cric (siéges de troisiéme rangée avec suspension

5. Description du cric et des outils

¢
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Cric et outils

1 — Qutil de cric

2 - Cle a écrou

3 - Crochet de remorquage (selon I'équipement)
4 — Rallonge de poignée de manoeuvre du cric

5 — Entonnoir a carburant

6 — Cric articulé




