A-,; Roadside Tip Sheet / Guide de reference

2023 Jeep Grand Cherokee 4XE

Rangement de la roue de secours

MOTA -
Salon e niveau déguipsmeant du wahicule, l'emplacament de la rove de sacours varie pour les sibges de
deuwiéme et de trolsiéme rangées.

Siages de deuxidme rangée— salon 'éguipa mant
Powr les vehicules équipés de sitges de deuxiéma rangée, la rous de secours est siués dans lNeapace

de chargement arridre, sous le plancher de chargement.

Emplacement de la roue de secours
{sigges de troisiéme rangée)

Siéges de la banquette arridgre— salon lNéquipement

5i le véhicule comporie des sidges de troisiéme rangée, la rove de secours est logée sous lMNamiére du wahicule, odelle
est maintenue par un mécanizme de trewil & céble. Pour retirer ou rangsr la rous de secours, ulilisez la poignes de
manoewvre du cric ou la clé 4 écrous reccordés & la rallonge de douille camés pour faire tourner Fécrou da la rous de
sacours. L'écrou ae trouve sous un couvercle de plastigus au cenfire arritre du plancher de Pespace de chargement,

jusie & Fintérieur de PMoweriure du heyon.

Emplacament de la rowe de sscours
(s ges de troiskme rangée)

MISE EN GARDE!

Le mécanisme de treuil est congu pour &tre utilisé avec la rallonge de la clé du cric uniguement. L'utilisation d'une
ck pneumatigue ou d'un outil électrigue peut endommager le treuil.



RETRAIT DE LA ROUE DE SECOURS

Fotirez la rove de socours avant de tonter de lever le véhicule & lNaide du cric.

MNOTA :
Salon le niveau d'éguipament du véhicule, la procédure de retrait de la rous de sacours varie pour

les sidges de deuxiéme ot de troisiame rangdes.

1. Levez le plancher de chargement arriére pour accéder a la roue de secours. Retirez |a fixation qui fie |a rous
de secours et retirez la roue de secours du vehicula.

—_—

Pigce de fixation de la roue de secours

2. Retirez la fixation de la roue de secours en la tournant dans le sens antihoraire.

Retrait de la fization de roue de secours

3. Aprés avoir retirg la fixation, tirez la roue de secours vers le haut 4 I'ecart de la goupille de
fixation et sortez-la du vahicuks.
Siéges de la banquatte arridre — salon MNéquipameant

1. Tirez sur le plancher de chargement arrigre pour accader a la fiche de treuil de la rowe de secours. Reparez
et retirez le bouchon du plancher du compartiment de rangement pour accéder au trou d'accés de treuil.

Bouchon d'écrouw du trewil




2. Fixez la rallonge de poignés de mancewm du cric sur Fécrou de commands du trewil. Utilksez la poignée et la rallongs de
clé & écrous pour abaisser compléterment la rove de secours. Confinuez & tourner la poigneée dans le sans inerss
des aiguilies d'une montre jusgu'a ca que le treuil s'améis.

Rotation de la cké da trewil

Rotation de la ck&

3. Retirez le pneuw en le faizant glisser du dessous du wahicule et placez-le an position verticale
dermiére le bouclier’ pare-chocs amisre.
4. Tirez vers vous sur le dispositif de refenue métalligue pour le déverrouiller

Piéce de retenue de la roue de secours

5. Faites gliaser le dispositif de refenue le long du tube de rallonge en acier et du céble du treuil. Faies toumer le dispositif
de retenue et pousseaz-le & tfravers le frou dana la rous




