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pour dégager un véhicule coincé

Si votre véhicule est enlisé dans la boue, le sable ou la neige, vous pouvez, dans la plupart des cas, le sortir de sa
position en ui faisant exécuter un mouvement de va-et-vient. Toumnez le volant de gauche a droite pour dégager la zone
entourant les roues avant. Passez plusieurs fois de la position D (MARCHE AVANT) a la position R (MARCHE
ARRIERE) et vice-versa tout en appuyant trés |&gérement sur la pédale d'accélérateur. || est plus efficace de n'appuyer
que legérement sur la pédale d'accélérateur pour maintenir le mouvement de va-et-vient, sans faire patiner les roues ni
emballer le moteur.

MISE EN GARDE!

Evitez d'emballer le moteur et de faire patiner les roues pour ne pas provoquer la surchauffe de la transmission
ou de I'endommager. Laissez le moteur tourner au ralenti avec la transmission a la position N (POINT MORT)
pendant au moins une minute aprés chague cycle de cing mouvements de va-et-vient, Cela réduira la possibilité
de surchauffe et le risque d'endommager la transmission si vous insistez longtemps pour dégager votre véhicule
enlisé.

NOTA : Appuyez sur le commutateur ESC OFF (DESACTIVATION DE LA COMMANDE DE STABILITE
ELECTRONIQUE) pour mettre le systéme en mode « Pariial OFF » {Partiellement DESACTIVE) avant d'effectuer le
mouvement de va-et-vient. Une fois que le véhicule est dégagé, appuyez de nouveau sur le bouton ESC OFF
(DESACTIVATION de la commande de stabilitd électronique) pour restaurer le mode « ESC ON » (Commande de
stabilité électronigue activée).

AVERTISSEMENT!

Il est dangereux de faire patiner excessivement les pneus. Les forces engendrées par une vitesse excessive des roues
peuvent endommager 'essieu ou les pneus. Les pneus pourraient éclater et blesser quelqu'un. Ne faites pas patiner les
roues a plus de 48 kmvh (30 mifh) ou pendant plus de 30 secondes lorsque le véhicule est enlisé, et ne laissez personne
s'approcher d'une roue qui pafine, quelle que soit la vitesse.

MISE EN GARDE!
» Lorsque vous tentez de dégager votre véhicule enlisé par un mouvement de « va-et-vient » en passant
de la position D (MARCHE AVANT) a la position R (MARCHE ARRIERE), ne faites pas patiner les roues
a plus de 24 km/h (15 mi‘h), car vous risgueriez d'endommager la transmission.

« Evitez de faire patiner les roues a trop grande vitesse pour ne pas provogquer la surchauffe de la
transmission ou I'endommager. Vous pourriez également endommager les pneus. Ne faites pas
patiner les roues lorsque la vitesse du véhicule est supérieure a 48 km/h (30 mi‘h) et que le rapport est
engagé (aucun changement de vitesse de transmission en cours).



Commande de stabilité électronique (ESC)

La commande de stabilité électronique améliore la stabilité directionnelle du véhicule et en facilite la maitrise dans
différentes conditions de conduite. Cette commande corrige le survirage et le sous-virage du véhicule en serrant les
freins de la roue ou des roues approprigées afin de contrer ces conditions. Elle peut également restreindre la puissance
du moteur en vue d'aider |2 véhicule & conserver sa trajectoire.

s Survirage — tendance de l'ammiére du véhicule 3 sorir d'un virage frop rapidement par rapport au braquage
du volant.
= Spus-virage — tendance du véhicule & continuer tout droit dans un virage par rapport au braguage du

volant.

La commande de stabilité électronique fait appel a4 des capteurs intégrés au vehicule pour déterminer la trajectoire
désirée par le conducteur et compare ensuite ces données a la trajectoire réelle du véhicule. Lorsque la trajectoire du
vehicule ne comespond pas a celle qui est choisie par le conducteur, la commande de stabilité électronique (ESC)
applique les freins & la roue appropriée en vue d'aider & contrer le survirage ou le sous-virage.

AVERTISSEMENT!

La commande de stabilité électronigue (ESC) ne peut empécher les lois de la physique diinfluer sur la tenue de
route du véhicule et ne peut accroitre 1a traction offerte par 'état de la route. La commande de stabilité électronique
(ESC) ne peut prévenir les accidents, v compris ceux gui sont causés par une vitesse excessive dans les virages,
la chaussée glissante ou 'agquaplanage. Par ailleurs, la commande de stabilité électronique (ESC) ne peut prévenir
les accidents découlant d'une perte de maitrise du véhicule causée par une intervention inappropriée du
conducteur pour les conditions en vigueur. Seul un conducteur prudent, attentif et habile peut éviter les accidents. |l
ne faut jamais exploiter les capacités d'un véhicule muni de la commande de stabilité électronique (ESC) en
adoptant un style de conduite insouciant ou dangereux qui peut mettre en péril le conducteur et d'autres personnes.

Ces modifications ou un entretien inadéquat du véhicule pourraient en modifier le comportement et

réduire le rendement du systéme de commande de stahilité électronique (ESC). Les modifications apportées

aux systémes de direction assistée, de la suspension ou de freinage, ou l'utilisation d'une taille ou d'un type de
pneu differents ou de jantes de tailles différentes pourrait réduire la performance de la commande de stabilité
électronique (ESC). Des pneus mal gonflés ou usés de fagon inégale peuvent également réduire la performance de
la commande de stabilité &lectronique. Toute modification ou un entretien inapproprié du véhicule qui réduit
lefficacité du systéme de commande de stabilité électronique (ESC) pourrait augmenter le risque de pere de
maitrise ou de renversement du v&hicule ainsi que des blessures graves ou mortelles.



