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remorguage d'un véhicule en panne

Cette section contient les procédures de remorquage d'un véhicule en panne au moyen d'un service de remorguage
commercial.

Conditions de remorquage Roues SOULEVEES du sol Transmission automatigue
Remorquage a plat AUCUN NON PERMIS
Léve-roues ou chariot roulan Avant Ok
Arrigére NON PERMIS
Flathed {Camion-plateau) TOUTES Ok

MNote: Lorsque vous remorquez derriére un véhicule, suivez toujours les réglementations
provinciales et locales en vigueur. Communiquez avec les bureaux locaux ou provinciaux de
sécurité routiere pour obtenir de plus amples détails.

Il est important de posséder le bon éguipement de remorquage ou de levage pour eviter d'endommager votre véhicule.
N'utilisez gue des barres de remorquage et autre equipement congu a cet effet ef suivez les directives du constructeur
de I'équipement en question. L'utilisation de chaines de sécurité est obligatoire. Fixez la bame de remorquage ou un
autre dispositif de remorquage a la structure principale du véhicule, et non au pare-chochouclier ou aux supports
associés. |l faut observer les lois provinciales et locales s'appliquant aux véhicules remongués.

NOTA :

» Vous devez vous assurer que la fonction de frein de stationnement automatique est désactivée avant de remorquer ce
vehicule (si les rouss arriére sont au sol), afin d'éviter un serrage accidentel du frein de station- nement &lectrique.
Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de frein de stationnement automatique au moyen des fonctions
programmables par l'ufilisateur dans « Uconnect Settings » {Réglages du systéme Uconnect).

# Les véhicules équipés d'une batterie déchargée ou qui présentent une panne électrique totale lorsque le frein de
stationnement electrique est serre necessitent ['ufilisation d'un chariot porte-roues ou d'un cric pour soulever leurs
roues arriére du sol lorsgu'ils sont déplacés sur un camion-plateau.

+ La fonction de sauvegarde serre le frein de stationnement électrique chaque fois que la portiére du conducteur est
ouverte (si le contact est ETABLI, Ia transmission est  la position P (STATIONNEMENT) et la pédale de frein est
reldchée). Sivous étes en train de remorguer ce véhicule avec le commutateur d'allumage en mode ON/RUN
{MARCHE), vous devez désactiver manuellement le frein de stationnement électrique chague fois que la portiére du
conducteur est ouverte, en appuyant sur la pédale de frein et en dessemrant le frein de stationnement électrigue.

S'il est nécessaire d'utiliser certains accessoires en cours de remorguage (essuie-glaces, dégivreurs, etc.), le commutateur
d'allumage doit &tre en mode ON/RUN (MARCHE).

Si la télécommande n'est pas disponible ou si la batterie du véhicule est déchargée, pour connaitre les directives de
déplacement de la transmission automatique hors de la position P (STATIONNEMENT) pour le remarquage.

MISE EN GARDE!

* Nutilisez pas d’accessoires tels que des élingues pour le remorguage. Cela risque d'endommager le véhicule.,
« Lorsque vous arrimez votre véhicule sur un camion a plateau, ne fixez rien aux éléments de suspension
arrigre ou avant du véhicule. Un remorguage inapommager votre véhicule.

SYSTEME DE FREIN DE STATIONNEMENT ELECTRIQUE

Yotre véhicule est équipé d'un systéme de frein de stationnement électrique (EPB) qui offre un fonctionnement simple et
plusieurs fonctions supplémentaires procurant un frein de stationnement plus pratique et utile.



Le frein de stationnement est destiné principalement 8 empécher le véhicule de se déplacer inopinément lorsqu'il est
stationné. Avant de quitter le véhicule, assurez-vous que |e frein de stationnement est serré. Assurez-vous aussi de
laisser la transmission a la position P (STATIONNEMENT ) Vous pouvez engager le frein de stationnement de

deux fagons :

= Manuellement, en utilisant le commutateur du frein de stafionnement électrique (EFPB).

« Automatiquement, en activant la fonction « Auto Park Brake » (Frein de stationnement automatique) sous les
fonctions programmables par 'utilisateur.

Le frein de stationnement électrique se trouve dans le bloc de commandes central intégré

Pour serrer manuellement le frein de stationnement, appuyez brigvement sur le commutateur. Vous pouvez entendre
un bruit provenant de 'arrigre du vehicule au cours du serage du frein de stationnement. Une fois que le frein de
stationnement est complétement semé, le témoin du systéme de freinage au groupe dinstruments et un témoin situé
sur le commutateur s'allument. Si votre pied repose sur la pédale de frein pendant que vous serrez le frein de
stationnement, vous pourriez remarguer un l&ger mouvement de la pédale de frein. Vious pouvez semer le frein de
stationnement méme lorsque le commutateur d'allumage est en position OFF {AHRETJ; toutefois, le frein de
stationnement ne peut &tre desserré que lorsque le commutateur d'allumage est en position ACC (ACCESSOIRES)
ou ON/RUN {(MARCHE).

NOTA :

Le témoin d'avertissement s'allume si le commutateur de frein de stationnement &lectrigue est maintenu pendant plus
de 180 secondes. Le témoin s'éteint dés que vous reldchez le commutateur.

Si la fonction de frein de stationnement automatique est activée, le frein de stationnement est automatiquement sermré
chague fois que la fransmission est placée en position P (STATIONMNEMENT). Une fois gue le frein de stationnement
est semré, le témoin des freins sur le groupe d'instruments et le voyant DEL situé sur le commutateur s'allument. Si
votre pied repose surla pédale de frein, vous pourriez remarquer un léger mouvement de la pédale de frein pendant
gue vous semez le frein de stationnement.

Le frein de stationnement est dessemé automatiguement lorsque le contact est mis a la position ON/RUN (MARCHE),
que la transmission est en position D (MARCHE AVANT) ou R (MARCHE ARRIERE) que la ceinture de sécurité du
conducteur est bouclée et gu'une tentative est effectuée pour démarrer le véhicule en appuyant sur la pédale
d'accélérateur.

Pour desserrer manuelement le frein de stationnement, le commutateur d'allumage doit &tre a la position ONRUN
{MARCHE). Enfoncez la pédale de frein, puis appuyez brigvement sur le commutateur de frein de stationnement.
Vous pouvez entendre un bruit provenant de 'arriére du véhicule pendant le desserrage du frein de stationnement.
Vous pouvez également remarquer un l&ger mouvement de la pédale de frein. Une fois que le frein de stationnement
est complétement dessems, le témoin des freins sur le groupe d'instruments et le voyant DEL situé sur le
commutateur s'éteignent.



NOTA :

Lorsque vous stationnez dans une pente descendante, braquez les roues avant contre le trottoir. Dans une pente
ascendante, braguez-les vers la rue. Serrez le frein de stationnement avant de placer le sélecteur de rapport a la
position P (STATIONNEMENT); autrement, la charge exercée sur le mécanisme de verrouillage de la transmission
pourrait nuire au déplacement du sélecteur de rapport hors de 1a position P (STATIONNEMENT). Le frein de
stationnement doit toujours &tre serré lorsgue le conducteur quitte le véhicule.

AVERTISSEMENT!

»  N'ufilisez jamais la position P (STATIONMNEMENT) pour remplacer le frein de stationnement. Serrez toujours a fond
le frein de stationnement lorsque vous stationnez votre véhicule pour éviter qu'il se déplace et cause des blessuras
ou des dommages matériels.

« Lorsque vous quittez le véhicule, assurez-vous toujours gue le commutateur d'allumage est 3 OFF {AF-EF'ETJ, retirez
la télécommande du véhicule et verrouillez ce demier.

» MNe laissez jamais d'enfants seuls dans le véhicule ou dans un endroit ol ils auraient accés a un véhicule non
vermouillé. Pour un certain nombre de raisons, il est dangereux de laisser des enfants sans surveillance dans un
vehicule. Les enfants ou d'autres personnes peuvent subir des blessures graves ou mortelles. Les enfants doivent
étre avertis de ne pas toucher au frein de stationnement, 3 la pédale de frein ou au sélecteur du rapport de
transmission.

» MNe laissez pas la télécommande dans le véhicule ou & proximité de celui-ci {ou dans un endroit accessible aux
enfants), et ne laissez pas le commutateur d'allumage en position ACC (ACCESSOIRES) ou ONRUN (MARCHE).
Un enfant pourrait actionner les glaces & commande électrique, d'autres commandes ou déplacer le véhicule.

» Assurez-vous gue le frein de stationnement est complétement desserré avant de prendre [a route; autrement, vous
risquez d'endommager les freins et de provoquer une collision.

» Avant de quitter le véhicule, assurez-vous que le frein de stationnement est bien semé, car votre véhicule pourrait se
mettre en mouvement et ainsi causer des blessures ou des dommages matériels. Assurez-vous aussi de laisser la
transmission 3 la position P (STATIONMEMENT). Le non-respect de cette consigne pourrait faire en sorte que le
vehicule se mette en mouvement et cause des blessures ou des dommages matériels.

MISE EN GARDE!

8i le témoin d'avertissement du systéme de freinage reste allumé aprés gue le frein de stationnement aura été
desserré, cela indigue une défectuosité du systéme de freinage. Faites immédiatement réparer le systéme de
freinage par un concessionnaire autorisé.

Si en raison de circonstances exceptionnelles il est nécessaire de semrer le frein de stationnement pendant que le
vehicule est en mouvement, maintenez une pression vers le haut sur le commutateur de frein de stationnement
Electrigue aussi longtemps que le semrage est souhaité. Le témoin des freins s'allume, accompagné d'un carillon
continu. Les feux d'arrét arriére s'allument également automatiquement pendant que le véhicule est en mouvement.

Pour dessemer le frein de stationnement pendant que le véhicule est en mouvement, reldchez le commutateur. Sile
véhicule est immohilisé complétement 3 'aide du frein de stationnement, le frein de stationnement reste serré lorsque
le vé&hicule atteint environ 4.8 km/h (2 mifh).

AVERTISSEMENT!

Conduire le véhicule avec le frein de stationnement serré, ou utiliser le frein de stationnement de maniére répétée pour
ralentir le véhicule peut endommager gravement le systéme de freinage.

Dans le cas peu probable d'une anomalie du systéme de frein de stationnement &lectrigue (EPEB), un témoin

d'avertissement jaune de FEPB s'allume. Il se peut que ce témoin soit accompagné du témaoin du systéme de
freinage clignotant. Dans ce cas, une réparation urgente du systéme de frein de stationnement électrique est
nécessaire. Ne vous fiez pas au frein de stationnement pour maintenir le véhicule immobilisé.



SafeHold (Sauvegarde)

Le systéme de frein de stationnement électrique est muni d'une fonction de sécurité qui active automatiquement le frein
de stationnement si le véhicule n'est pas dans un &tat sécuritaire dimmobilisation et que le commutateur d'allumage est 3

la position ON (MARCHE).

Le frein de stationnement est automatiqguement activé pour empécher le déplacement inopiné du véhicule si les conditions
suivantes sont réunies :

e La portiére du conducteur est ouverte.

= |Le véhicule est a lamét.

= Aucune tentative n'est effectuée pour enfoncer la pédale de frein ou la pédale d'accélérateur.

« L'état de l'occupant du sigge passager avant est « Inoccupé »
La fonction de sauvegarde peut étre temporairement contournée en appuyant sur le frein de stationnement électrique
lorsque la portigére du conducteur est ouverte et la pédale de frein est enfoncée. Une fois que la fonction est contournée

manuellement, la fonction de sauvegarde sera réacfivée lorsque la vitesse du véhicule atteint 20 km/h (12 mi/h) ou lorsque
le contact est COUPE puis RETABLL.

Mode d'entretien des freins

Nous vous recommandons de faire réparer les freins par un concessionnaire autorisé. Vous devriez effectuer uniquement
les réparations pour lesquelles vous étes familiers et pour lesquelles vous possédez les outils nécessaires. Vous devriez
acceder uniguement au mode d'entretien des freins durant 'entrefien des freins.

Lors de I'entrefien des freins amiére, il peut &tre nécessaire pour vous ou pour votre technicien d'enfoncer le piston arriére
dans l'alésage de 'étrier amiére. Dans le cas du systéme de frein de stationnement électrique, cela ne peut étre effectué
qu'aprés avoir rétracté 'actionneur du frein de stationnement électrique. Heureusement, la rétraction d'actionneur peut
facilement étre effectuée en accédant & l'enfretien des freins de votre véhicule. Ce systéme basé sur des menus vous
guidera parmi les étapes nécessaires pour rétracter l'actionneur du systéme de frein de stationnement électrique afin

d'effectuer 'entretien des freins arriére.
L'entretien des freins comporte des exigences qui doivent étre remplies afin de 'activer :
» Le véhicule doit &tre 3 l'amét.
» Le frein de stationnement doit &tre desserré.
s Le levier de vitesses de la transmission doit &tre & la position P (STATIONNEMENT) ou N (POINT
MORT).

Lorsque les travaux d'entretien des freins sont terminés, les étapes suivantes doivent étre effectuées pour
réinitialiser le systéme de frein de stationnement en mode de fonctionnement normal

= Assurez-vous que le véhicule est 3 l'amét.
» Appuyez sur la pedale de frein de fagon modéree.
= Appliquez le frein de stationnement électrique.

AVERTISSEMENT!
Yous pouvez vous blesser gravement en travaillant sur un véhicule automaobile ou 3 proximité. N'effectuez que les fravaux

d'entretien qui vous sont familiers ou pour lesquels vous possédez les outils nécessaires. Si vous doutez de votre
compétence quant 3 certains travaux, faites appel 3 un mécanicien qualifié.



Frein de stationnement automatique

Le frein de stationnement électrique {EPB) peut &tre programmé pour &tre automatiquement appliqué lors e le véhicule est
a l'arrét et que le levier de vitesses de la transmission automatique est placé en position P (STATIONNEMENT). Le frein
de stationnement automatigue est activé et désactivé au moyen de |a fonction sélectionnée par l'utilisateur a partir des
fonctions programmables par l'utilisateur.

Toute application individuelle de frein de stationnement automatique peut &tre contoumée en poussant le commutateur de
frein de stationnement électrique vers la position de déverrouillage lorsque la transmission est placée en position P
(STATIONNEMENT)..

TRANSMISSION AUTOMATIQUE

FCA US LLC recommande que votre véhicule soit remorqué avec les quatre roues SOULEVEES du sol en utilisant un
camion-plateau.

Siun camion a plateau n'est pas disponible et que la fransmission est fonctionnelle, ce véhicule peut étre remorgué (avec
les roues avant au sol) dans les condifions suivantes :

« La transmission doit étre & la position N (POINT MORT).
s L3 vitesse de remorquage ne doit pas dépasse 40 km/h (25 mi/h).

= | adistance & parcourir ne doit pas dépasser 24 km (15 mi).

Si la fransmission ne fonctionne pas ou si le véhicule doit étre remorgué a plus de 40 km (25 mi), ou sur une distance
supérieurs 3 24 km (15 mi), remorquez le véhicule avec les roues avant SOULEVEES du sol (au moyen d'un camion 3
plateau ou d'une dépanneuse 3 paniers porteurs avec les roues avant soulevées).

MISE EN GARDE!

« Sivous depassez 40 km/h (25 mi'h) ou que vous parcourez plus de 24 km (15 mi) avec les roues
avant au sol, vous risquez d'endommager gravement la transmission. Les dommages causés par un

remorquage inadéquat ne sont pas couverts par la garantie de véhicule neuf.

= Sivous remorguez ce véhicule sans observer ces directives, il peut en découler de graves
dommages a la transmission. Les dommages causas par un remorquage inadéquat ne sont pas
couverts par la garantie de véhicule neuf.



