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SOUL. EVv

1. ldentification / Reconnaissance

Réponse initiale : Identifier, immobiliser et désactiver

Veuillez suivre les procédures contenues dans ce guide chaque fois que vous infervenez dans
une situation d'urgence impliquant une Kia Soul EV. Notez que toutes les activités réalisées
doivent également étre conformes aux modes opératoires et aux directives de votre service,
ainsi qu’aux lois juridiques en vigueur. Lorsqu’un véhicule électrique est endommagé lors d'une
collision, les systémes électriques sous haute tension peuvent étre abimeés et présenter un
risque élevé d'électrocution sous haute tension. Faites preuve d’extréme prudence et portez
des équipements de protection personnelle appropriés, y compris des gants isolants et des
bottes de protection contre la haute tension. De plus, retirez tout bijou en métal sur votre
personne, y compris les montres et les bagues.

[A AVERTISSEMENT ] Identifier

e LaKia Soul EV est un véhicule électrique. Les intervenants doivent répondre aux
situations d'urgence impliquant une Kia Soul EV en prenant cela en considération. Ils
doivent faire preuve d'extréme prudence et éviter tout contact avec les systémes sous
haute tension du véhicule.
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SOUL €V

1. ldentification / Reconnaissance

1.1 Identification d'une Kia Soul EV

Logo « Eco electric » sur le hayon

+ LaKia Soul EV s'identifie facilement, grace a I'embléme « Eco electric » sur le hayon et le
volet du port de chargement situé a I'avant, cté conducteur.

(E=a) electric,

G=sy eleciric,

¥

Lors d’une collision, I'embléme « Eco electric » peut se détacher ou éfre camourtlé si le
veéhicule est endommagé. Utilisez foujours des méthodes d’identification supplémentaires
pour vous assurer que le véhicule n'est pas un vehicule électrique.

KI/' Du mouvement vient linspiration



SOUL €V

1. Identification / Reconnaissance

1.1 Identification d'une Kia Soul EV

Port de chargement

* Le port de chargement est situé sur la calandre. Il coulisse et inclut deux ports, un pour le
chargement CA ordinaire et un pour le chargement rapide CC (CHAdeMO).

N.B. Le volet du port de chargement s'ouvre uniquement si les portiéres sont déverrouillées.

Ouverture du port de chargement

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la portiére,

at appuyez sur la pédale de frein et enclenchez le frein de

\\h ) 2 stationnement/EPB.

. Eteignez tous les commutateurs, positionnez le sélecteur
de vitesses sur P (Stationnement) et éteignez le véhicule.

- 3. Appuyez sur le commutateur d'ouverture du volet du
port de chargement [ " Ipour I'ouvrir. Vous ne pouvez
actionner le commu’ra’rugtﬁrF d'ouverture du volet du port
de chargement uniquement si le véhicule est éteint.

| . : o ‘ .r

Déverrouiller le volet du port de chargement en
cas d'urgence

* Sila batterie du véhicule est déchargée et si le volet du
port de chargement ne s'ouvre pas, ouvrez le capot et
tirez Iégérement sur le cable d'urgence, indiqué ci-contre. \
Cela ouvrira le volet du port de chargement. -
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SOUL. €V

1. ldentification / Reconnaissance

1.1 lIdentification d'une Kia Soul EV

Identification par le NIV

Le NIV (numéro d'identification du véhicule) identifie un véhicule électrique par la présence de
la lettre « E » en 62 position, comme l'indique l'illustration ci-dessous.

Le NIV se trouve:

1. Sur la plaque du NIV visible de I'extérieur du véhicule a travers le pare-brise.

2. Sur I'étiquette de certification du véhicule collée sur le pilier central du cété conducteur (ou
du c6té passager).

3. Sous le siege du passager avant (ou du conducteur).

XXXXX XXXXXXXXXX

6° position (E)

—
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SOUL. EVv

1. ldentification / Reconnaissance

Tableau de bord de la Kia Soul EV

Y am

1.1 lIdentification d'une Kia Soul EV

Le tableau de bord de la Kia Soul EV comporte des éléments spécifiques aux véhicules
électriques. De plus, le symbole « ECO electric » apparait en bas a gauche du tableau de bord.

- ¢ Levoyant « READY » indique que le véhicule est prét a étre conduit.
‘ ¢ L'indicateur de chargement indique que le véhicule est en train d'étre chargé.

Le voyant de puissance faible indique que la batferie est trés peu chargée.

“\“ " ”,,/\

664

23:4a7

324025km

OIS
e ;
l

III\\\

]

L'indicateur de chargement de la batterie est
situé au centre du tableau de bord et visible de
I'extérieur. Il s'allume lorsque le véhicule est en
train d'étre chargé a I'aide d'un chargeur CA ou
CC. Si le 1" voyant clignote, cela signifie que la
batterie est chargée a moins de 33 %. Si les 2
premiers voyants clignotent, la batterie est
chargée entre 34 et 66 %. Si les 3 voyants
clignotent, la batterie est chargée entre 67 et
99 %. Si les 3 voyants sont allumés, cela signifie
que la batterie est complétement chargée.
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SOUL. €V

2. Immobilisation / Stabilisation / Levage

2.1 Immobilisation

L'étape suivante consiste a immobiliser le véhicule pour éviter tout mouvement accidentel
pouvant mettre en danger les intervenants ou les civils. Si une Kia Soul EV est endommagée
lors d'une collision, elle peut paraitre éteinte alors qu’elle ne I'est pas, car le moteur n’émet

aucun son.

Si le voyant - « READY » est allumé au tableau de bord, cela signifie que le moteur
électrique est activé et que le véhicule risque de se déplacer silencieusement. Les intervenants
doivent s'approcher du véhicule par les c6tés et se tenir éloignés de I'avant et de l'arriére du
véhicule, au cas ou celui-ci se déplacerait. Immobilisez ensuite le véhicule comme suit :

Bloquez les roues Enclenchez le frein de station- Positionnez le sélecteur de
nement électronique (EPB) vitesse sur P (stationnement)

2.2 Stabilisation du véhicule

Utilisez les points de stabilisation habituels, identifié:
ci-contre. Assurez-vous de toujours vous reliera un
composant structurel du véhicule. Ne placez rien de
meétallique sous les cables a haute tension ou toute
autre zone normalement inadaptée.

{AAVERTISSEMENT]

o FEvitez les cdbles et la batterie & haute tension en positionnant un bloc ou un cric.
o Sides composants ou des cables sous haute tension sont visibles, ne placez rien dessus.
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SOUL €V

3. Désactivation des dangers directs / Réglements de sécurité

Une fois le véhicule immobilisé, il s'agit de réaliser la derniére étape du processus
d’'infervention initiale, c'est-a-dire désactiver le véhicule, ses composants SRS et le circuit
électrique sous haute tension. Pour couper le courant dans le circuit électrique, utilisez I'une de
ces méthodes :

Situation1: | Extinction du véhicule —» Dcoranchementdela - Desactivation de

batterie de 12 V la haute tension

Situation 2° : Retrait du fusible = | Débranchement de la _, Deésactivation de

(bofte a fusibles) batterie de 12 V la haute tension

*En cas d'urgence

3.1 Désactivation du systéme - Clé intelligente et bouton
d'alimentation et de démarrage/arrét du moteur

1. Vérifiez la présence du voyant - au tableau de bord.
Si le voyant READY est allumé, cela signifie que
le véhicule est active.

a) Sile voyant READY n'est PAS allumé, cela
signifie que le véhicule est désactivé. Dans ce
cas, n‘appuyez pas sur le bouton
d'alimentation et de démarrage/arrét du
moteur, car cela pourrait démarrer le
véhicule.

b) Pour désactiver le véhicule, positionnez le
sélecteur de vitesses sur « P » (stationnement), Bouton d’alimentation de
puis appuyez sur le bouton d'alimentation et démarrage/arrét du moteur
de démarrage/arrét du moteur.
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SOUL. €V

3. Désactivation des dangers directs / Réglements de sécurité

Sans appuyer sur la pédale de frein

Appuyer sur le bouton ... Qui
d’'alimentation... devient...

Deux fois Orange foncé | de vérifier les témoins et les voyants avant
de démarrer le véhicule.

En appuyant sur la pédale de frein

Appuyer sur le bouton ... Qui
d’'alimentation... devient...

2. Au besoin, abaissez les glaces, déverrouillez les portieres et ouvrez le hayon avant de
débrancher la batterie de 12 V. Une fois que vous aurez débranché la batterie de 12V, les
commandes électriques ne fonctionneront plus. (cf. section 4. a) pour savoir comment
débrancher la batterie

3. Avant de débrancher la batterie de 12 V, placez la clé intelligente a au moins 2 metres de
distance du véhicule, pour éviter tout démarrage accidentel.
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SOUL. €V

3. Désactivation des dangers directs / Réglements de sécurité

4. Suivez la procédure ci-dessous pour enlever la prise de sécurité et désactiver la batterie a
haute tension :

a) Débranchez la borne négative (-) de la batterie de 12 V située dans le compartiment du
moteur électrique.

FmEmRY

L ERTHE TR T

Batterie auxiliaire de 12 V
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SOUL. €V

3. Désactivation des dangers directs / Réglements de sécurité

b) Enlevez le couvercle (A) situé au centre du tapis du plancher entre la console centrale et le
siege de 2¢ rangée.

c) Dévissez les boulons de fixation (10 mm), puis enlever le couvercle de la prise de sécurité.

d) Enlevez la prise de sécurité (C) en suivant ces étapes:

(1) Déverrouiller (2) Ouvrir (3) Enlever
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SOUL. €V

3.

Désactivation des dangers directs / Réglements de sécurité

1.

2.

Ouvrez le capot.

Retirez le couvercle de la bofte a fusibles du
compartiment moteur.

Au besoin, abaissez les glaces, déverrouillez
les portiéres et ouvrez le hayon avant de
débrancher la batterie de 12 V (située a
gauche du compartiment moteur). Une fois
que vous aurez débranché la batterie de
12V, les commandes électriques ne
fonctionneront plus.

Si vous ne parvenez pas a désactiver le
véhicule a I'aide du bouton d'alimentation
et de démarrage/arrét, prenez I'outil de
démontage des fusibles, situé dans la
boite a fusibles du compartiment moteur.
Enlevez les fusibles IG1, IG2 et IG3 de Ia
boite a fusibles du compartiment moteur.
Si vous ne parvenez pas a déterminer
I'emplacement des fusibles IG, enlevez
tous les fusibles et les relais de la boite a
fusibles.

3.2 Désactivation du systéme - Retrait du fusible d'allumage (IG)

3=
i . .l“ -\

Npd A

Boite a fusibles du compartiment moteur

P
—
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USE THE DESIGNATED FUSE AND RELAY ONLY
USE SOLO LOS FUSIBLES Y RELEVADORES ESPECIFICADOS

\ MCNOMb3YATE TONLKO NPEOHAsHUSHHLE NPENOXPEHUTEM W PENe )
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SOUL. EVv

3. Désactivation des dangers directs / Réglements de sécurité

5. Débranchez la batterie de 12 V et désactivez la batterie a haute tension en vous référant a
la page 12.

Si vous ne parvenez toujours pas a désactiver le véhicule aprés avoir utilisé toutes ces
meéthodes, toute intervention d'urgence impliquant ce véhicule électrique risque de

provoquer le déploiement accidentel des coussins gonflables et une électrocution sous
haute tension.

[ A AVERTISSEMENT ] Risque d'électrocution

e Avant de commencer une intervention d’urgence, assurez-vous que le vehicule est
desactive, puis attendez 5 minutes. Cela laissera le femps au condensateur du circuit
Electrique sous haute tension de se décharger et préviendra fout risque d'électrocution.

o /| se peut gue des cables ou des fils exposés soient visibles a l'intérieur ou a l'extérieur du
véhicule. Dans ce cas, ne fouchez jamais le chassis en mélal, les fils, les cables, les

connecteurs ou les composants électriques du véhicule avant de désactiver le circuit
électrique.

Ne pas suivre ces instructions causera des blessures graves ou la mort par électrocution.
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SOUL €V

4. Acces aux occupants

4.1 Opérations d’'extraction

La Kia Soul EV est un véhicule électrique. Puisqu’il contient des composants sous haute
tension, les intervenants doivent faire preuve d'une extréme prudence lors de I'extraction des
occupants du véhicule. Avant de commencer I'extraction, les intervenants doivent « identifier,
immobiliser et désactiver » le véhicule, en suivant les procédures d'urgence consignées dans
les sections précédentes.

4.2 Stabilisation du véhicule
Utilisez les points de stabilisation (ou de
levage) habituels, identifiés ci-contre.
Assurez-vous de toujours vous relier a un
composant structurel du véhicule. Evitez de
placer quoi que ce soit de métallique sous
les cables a haute tension ou toute autre
zone normalement inadaptée.

4.3 Outils et procédure d'extraction

Nous recommandons au personnel d'urgence intervenant dans un accident impliquant une
Kia Soul EV de suivre les modes opératoires habituels adaptés a la situation. Si les intervenants
doivent découper le véhicule, ils doivent faire preuve d'extréme prudence, surfout pour tout ce
qui a trait aux coussins gonflables, aux cables sous haute tension identifiés par des gaines
orange et a aux autres composants sous haute tension. lls doivent éviter d'endommager ces
pieces et prévenir tout risque d’explosion ou d'électrocution.
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SOUL. €V

4.4 Emplacement des sections en acier a ultra-haute résistance

Les schémas ci-dessous indiquent les sections en acier a haute résistance et en acier a ultra-
haute résistance de la Kia Soul EV. Les sections en acier a haute résistance sont identifiées en
bleu et les sections en acier a ultra-haute résistance sont identifiées en rouge. Selon I'outfil
utilisé, il peut étre trés difficile, voire impossible, de découper I'acier a ultra-haute résistance. Si
nécessaire, frouvez une maniére de découper autour de I'acier a ultra-haute résistance.

[ Acier léger
[ Acier a haute résistance
I Acier & ultra-haute résistance
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SOUL. €V

4. Acces aux occupants

4.5 Guide d'intervention de secours aux occupants

Dans les situations d'urgence, veuillez vous référer aux composants ci-dessous.
N.B. Ne découpez jamais le véhicule a proximité d'un coussin gonflable, d'un cable sous haute
tension ou d'un composant du systéme d’alimentation

Bloc de commande du
systéeme de retenue
supplémentaire (SRSCM)

Coussin gonflable Gonfleur de coussin gonflable

Cables sous haute

. Batterie de 12V
tension

Conduite du climatiseur

Prise de sécurité Acier a ultra-haute résistance

embarqué)

Composant du
climatiseur

Composant sous haute
tension

RIS

Batterie a haute tension

OBC (chargeur -
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SOUL €V

5. Energie accumulée / Liquides / Gaz / Solides

5.1 Circuit sous haute tension

Boite de jonction " . '
a haute tension 1. ' |

N ; R d = — 7 Batterie a haute tension
Moteur/Pignon de réduction

Bloc de commande électrique (EPCU)

Le HPCU contréle la haute tension. Il contient, dans le méme boitier, un onduleur et un
convertisseur de courant continu a basse tension en courant continu (LDC). L'onduleur convertit
le courant continu (CC) en courant alternatif (CA) pour alimenter le moteur en électricité. Il
convertit également le CA en CC pour charger la batterie a haute tension. Le LDC convertit la
haute tension en tension de 12 V pour charger la batterie de 12 V.

[A AVERTISSEMENT ] Condensateur du EPCU

e Un condensateur se frouve a l'intérieur de I'onduleur. Attendez au moins 5 minutes avant
d‘enlever la prise de sécurifé, afin de laisser le temps au condensateur de se décharger.

Chargeur embarqué (OBC)
L'OBC convertit le CA externe en CC ou le CC direct en CC pour charger la batterie a haute
fension.

Moteur électrique
Le moteur électrique du systéme hybride transforme I'énergie électrique en force motrice et
génere une puissance max. de 81,4 kW et un couple max. de 285 Nm.
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SOUL €V

5. Energie accumulée / Liquides / Gaz / Solides

5.1 Circuit sous haute tension

Batterie a haute tension

La batterie a haute tension en lithium-ion polymere accumule
I'énergie électrique et s'en sert pour alimenter le véhicule. Elle est
située sous le chassis de la Kia Soul EV.

Batterie auxiliaire de 12 V

La batterie auxiliaire de 12 V est située a gauche du moteur électrique et
alimente tous les circuits électriques habituels du véhicule, y compris la
radio, les phares, le verrouillage des portiéres, les glaces, efc.

Elle alimente également le bloc de commande électrique (EPCU) qui
contrdle I'alimentation du courant a haute tension vers les systémes
électroniques, comme le moteur ou la boite de jonction a haute tension.

¥ Fiche technique

Moteur interne a aimants synchrones

=
YPe permanents (IPMSM)
Moteur Puissance max. (kW) 81,4
Couple max. (Nm) 285
Onduleur Tension d'entrée (V) De 240 a 413
ICCU
LDC Sortie maximale (kW) 1.7
OBC (chargeur embarqué) Sortie maximale (kW) 6,6

Batterie a haute tension

Type Lithium-ion polymere
Tension nominale (V) 360
Energie (kWh) 27,0

Nombre de blocs-batterie
(cellules/modules)

192 cellules, 8 modules

KI/' Du mouvement vient linspiration
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SOUL. €V

5. Energie accumulée / Liquides / Gaz / Solides

5.2 Cables orange sous haute tension

Conformément aux normes de la SAE, les cables sous haute tension sont identifiés par une
gaine orange. Les cables passent sous le plancher du véhicule et relient la batterie a haute
tension a I'lCCU, au moteur, a 'onduleur, a 'OBC, au compresseur du climatiseur et aux autres
composants sous haute tension situés a I'avant du véhicule.

La présence de cables électriques orange sous le capot, dans le compartiment de la batterie
sous le plancher ou sous le véhicule confirmera que le véhicule est un véhicule électrique.

[& AVERTISSEMENT ] Cables sous haute tension

o Ne coupez jamais et ne débranchez jamais un cable orange sous haute tension sans
avoir d'abord désactivé le systeme d'alimentation a haute tension en suivant les
instructions de la page 12.

e Des cables ou des fils sous haute fension exposés pourraient éfre visibles a l'inférieur ou
a l'extérieur du véhicule. Ne fouchez jamais le chassis en métal, les fils, les cables, les
connecteurs ou fout autre composant électrique avant d'avoir d'abord désactiveé le
systeme d‘alimentation.

Ne pas suivre ces instructions provoquera des blessures graves ou la mort par €lectrocution
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SOUL €V

6. En cas d'incendie

6.1 Lutte contre lI'incendie

Des précautions strictes doivent étre prises pour lutter contre un incendie impliquant ce véhicule,
pour les raisons suivantes:

* Les bafteries au lithium-ion polymere contiennent un gel électrolytique pouvant exploser,
s'enflammer ou émettre des étincelles a des températures supérieures a 148,8 °C (300 °F).

* L'incendie du véhicule pourrait se propager rapidement, avec un effet de feu torche.

* Méme apres son extinction apparente, I'incendie d'une batterie a haute fension peut
reprendre aprés un délai plus ou moins long.

- Utilisez un appareil d'imagerie thermique pour vous assurer que la batterie a haute tension
est complétement refroidie avant de quitter le lieu du sinistre.

- Avisez toujours les équipes suivantes qu'il existe un risque de reprise de l'incendie électrique.

- Encas d’incendie, de submersion ou de collision ayant endommagé la batterie a haute
tension, entreposez toujours la batterie dans un espace ouvert, avec un périmétre de sécurité
de 15 metres (50 pieds).

e Unincendie impliquant une batterie risque d'émettre du fluorure d’hydrogéne, du monoxyde
de carbone et du dioxyde de carbone. Utilisez un appareil respiratoire autonome intégral
(SCBA) homologué NIOSH/MSHA et des équipements de protection personnelle. Méme si la
batterie a haute tension n'est pas en feu, approchez-vous du véhicule avec prudence.

6.2 Extinction de l'incendie

* Les petits incendies ne tfouchant pas la batterie a haute tension doivent étre éteints a l'aide
d'un extincteur ABC (adapté aux incendies causés par des fils/composants électriques, etc.)

* Ne tentez pas d'éteindre un incendie touchant a la batterie a haute tension avec de petites
quantités d'eau, car cela pourrait provoquer une électrocution. Eteignez un incendie
impliquant une batterie a haute tension avec de grandes quantités d'eau (max. 100 000
litres) pour refroidir la batterie a haute tension. Dans ces situations, les pompiers ne doivent
pas hésiter a déverser de grandes quantités d'eau sur le véhicule. Assurez-vous que la
batterie est enfierement refroidie pour éviter toute reprise de feu.
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SOUL €V

6. En cas d'incendie

6.3 Gestion de la situation

Eteignez I'incendie avec de grandes quantités d'eau.
Incendie N'utilisez pas d'eau de mer ou d'eau salée. Cela risque de générer des
vapeurs foxiques ou de provoquer une reprise de feu.

- N

Batterie ébranchez la borne négative (-) de la batterie,
endommagée désactivez le systéme d'alimentation a haute Déchargement
ou fuite de fension, neutralisez la batterie en I'aspergeant de la batterie

liquides* avec de grandes quantités d’eau. (Le processus

ne déchargera pas la batterie.) /

\_

* A utiliser en cas de fuite visible d'électrolyte ou de dommage visible au boitier de la
batterie a haute tension.

6.3.1 Véhicule en feu

e Utilisez de grandes quantités d’eau (max. 100 OQO litres). L'eau doit refroidir la batterie.

* Appliquez I'eau directement sur le module de la batterie a haute tension a I'intérieur du boitier
pour refroidir la batterie. (Cependant, ne tentez jamais d’ouvrir la batterie a haute tension ou
le boftier pour appliquer de I'eau.)

=

* |l peut étre difficile de faire pénétrer I'eau dans
la batterie a haute tension, a cause du boitier.

e Déversez I'eau par un trou ayant pu étre créé
par I'accident ou I'incendie.
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SOUL €V

6. En cas d'incendie

6.3.2 Batterie a haute tension endommagée ou fuite de liquides

Si I'on constate une fuite d'électrolyte ou un dommage causé au boitier de la batterie au lithium-
ion, les infervenants doivent d’abord neutraliser la batterie en déversant de grandes quantités
d'eau sur la batterie. Les intervenants doivent impérativement porter des équipements de
protection personnelle adaptés.

Le processus de neutralisation permet de stabiliser la condition thermique de la batterie. Notez
cependant qu'il ne déchargera pas la batterie.

* Napprocher aucune fumée, étincelle ou flamme a proximité du véhicule

* Ne fouchez pas I'électrolyte déversé. Ne marchez pas sur I'électrolyte déversé.

e En cas de fuite d"électrolyte, portez des équipements de protection personnelle résistants aux
solvants. Nettoyez I'électrolyte déversé en le recouvrant de terre, de sable ou d'un tissu sec.
Assurez-vous que la zone est correctement ventilée.

[ /\ AVERTISSEMENT ] Risque d'irritation par solution électrolytique

La batterie a haute tension contient une solution €lectrolytique. Pour éviter une exposition a
cefte solution et des blessures graves, portez foujours des équiperments de profection
personnelle résistants aux solvants et un appareil respiratoire autonome intégral (SCBA).

e La solution électrolytique irrite les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez
abondamment a l'eau claire pendant 15 minufes.

e [a solution électrolytique irrite la peau. En cas de contact avec la peau, lavez la zone
affectée avec du savon.

o Les liquides ou les gaz électrolytiques créent des vapeurs nocives au contact de l'eau et
de l'air, par oxydation. Ces vapeurs risquent d’irriter les yeux et la peau. En cas de
contact avec des vapeurs, rincez abondamment a I'eau claire et consultez
immeédiaterment un meéedecin.

e [es vapeurs électrolytiques (si elles sont inhalées) risquent de provoquer une irritation
respiratoire et une infoxication aigué. En cas d’inhalation, inspirez de l'air frais et lavez-
vous la bouche a I'eau claire. Consultez immeédiatement un meéedecin.
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6. En cas d'incendie

6.4 Ré-inflammation de la batterie a haute tension par accumulation
d’'énergie confinée

Les cellules endommagées d’'une batterie a haute tension risquent de subir un emballement

thermique™ et de s'enflammer a nouveau. Pour éviter ce risque, les premiers intervenants et les

intervenants secondaires doivent rester conscients du risque d'accumulation d'énergie confinée*
dans les cellules endommagées pouvant causer une ré-inflammation.

* Emballement thermique : Un emballement thermique est généralement provoqué par un
court-circuit a l'intérieur d'une cellule de batterie provoquant I'augmentation de la température
interne de la cellule. Cet emballement thermique crée de la chaleur et cette chaleur peut se
propager d'une cellule a I'autre, comme des dominos.

** Accumulation d'énergie confinée : Aprés I'accident, de I'énergie reste emmagasinée dans les
cellules restées en bon état. L'énergie confinée dans les cellules peut provoquer la ré-
inflammation de la batterie a haute tension plusieurs fois, méme aprés I'extinction de I'incendie.

Lutter contre la ré-inflammation (réduction des risques d’accumulation d’'énergie
confinée)

1. Débranchez la borne négative (-) de la batterie de 12 V (pour désactiver le systeme de
gestion de la batterie)

2. Désactivez le circuit a haute tension
*cf. page 12

3. Déchargez la batterie a haute tension
*cf. pages 27 et 28
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7. En cas de submersion

7.1 Submersion totale ou partielle d'un véhicule

Les inferventions d'urgence peuvent parfois impliquer un véhicule submergé. Les composants
sous haute tension de la Kia Soul EV ne sont pas situés sur la carrosserie ou le cadre du véhicule.
On peut donc toucher sans danger la carrosserie ou le cadre du véhicule sur terre ou sous I'eau,
du moment que le véhicule n'est pas gravement endommage.

Si le véhicule est complétement ou partiellement submergé, sortez le véhicule de I'eau avant
de désactiver les circuits électriques. Videz I'eau du véhicule, puis utilisez I'une des méthodes
décrites a la page 12 pour désactiver les circuits électriques du véhicule.

Déchargez ensuite la batterie a I'aide de la méthode décrite aux pages 27 et 28.

[AAVERTISSEMENT]

o S/ le véhicule est gravement endommageé et que les composants sous haute tension
sont apparents, les intervenants doivent prendre foutes les précautions nécessaires et
porter des équipements de protection personnelle adapres.

o N'essayez pas d'enlever la prise de sécurité si le véhicule est dans I'eau.

Ne pas suivre ces instructions provoquera des blessures graves ou la mort par
électrocution.

KI/' Du mouvement vient linspiration 25



SOUL. €V

8. Remorquage / Transport / Entreposage

8.1 Remorquage et transport

En cas d’accident, le systéme d'alimentation a haute tension doit étre désactivé. Veuillez
désactiver le véhicule en suivant I'une des méthodes décrites a la page 12.

Remorquez la Kia Soul EV comme vous le
feriez pour un véhicule a propulsion avant
fraditionnel.

S'il est nécessaire de remorquer le véhicule,
nous vous conseillons de faire appel a un
concessionnaire Kia agréé ou a un service de
remorquage commercial. Il faudra suivre des
procédures de levage et de remorquage
adéquates pour éviter d'endommager le véhic

L'utilisation de chariots de roues (1) ou d'une
remorque plate est forfement conseillée.

[A AVERTISSEMENT ]

Ne remorquez jamais le véhicule avec les
roues avant fouchant le sol (en marche avant
ou en marche arriere). Cela risque
d‘endommager le véhicule.

Si vous remorquez une Kia Soul EV sans
chariot de roues :

1.

2. Positionnez le sélecteur de vitesses sur N.

3. Reldchez le frein de stationnement.

Positionnez le commutateur d'allumage
surACC.
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8. Remorquage / Transport / Entreposage

8.2 Entreposage d'un véhicule dont la batterie a été endommagée

e Drainez tous les liquides et I'eau, puis débranchez la borne négative (-) de la batterie de 12 V.

* Videz I'eau ufilisée pour éteindre I'incendie a I'intérieur de la batterie ou du véhicule, puis désactivez la
prise de sécurité de la batterie a haute tension avant d’entreposer un véhicule accidenté.

* Placez le véhicule dans un espace ouvert, loin d'autres structures, véhicules ou batiments.
e Surveillez le véhicule jusqu’a ce que toutes les procédures de désactivation soient tferminées.

» S'il est possible de retirer la batterie du véhicule en plagant le véhicule sur un dispositif de levage,
enlevez et déchargez la batterie (cf. page suivante).

» S'il n'est pas possible de retirer la batterie, créez un bain d’eau et remplissez-le d’eau jusqu’a ce que la
batterie soit complétement immergée.

Conditions a respecter lors de la création du bain d'eau :

* Utiliser de I'eau douce du robinet ou d'un bain d'eau. L'eau ne doit pas contenir de sel.

* Conservez la batterie immergée a ce niveau pendant au moins 90 heures.

* \Versez ensuite du sel dans le bain d’eau, jusqu’a I'obtention d’'un mélange de 96,5 % d'eau et
de 3,5 % de sel.

* Conservez la batterie immergée dans l'eau salée a ce niveau pendant 48 heures.

® Drainez I'eau de la batterie et du véhicule.

[ A\ AVERTISSEMENT ] Déchargement de la batterie
o NUTILISEZ PAS D'EAU SALEE 3 la premiere étape.

o Del'eau salée a ce stade peut créer de larges quantités d’hydrogéene inflammable par électrolyse.

o lersez au sel dans le bain d’eau seulement aprés avoir immergé la batterie du véhicule dans de
l'eau douce pendant au moins 90 heures.
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8. Remorquage / Transport / Entreposage

8.3 Entreposage d'une batterie endommagée

* Une batterie doit étre déchargée avant d’'étre entreposée.

inflammation.

e S'il est possible de retirer la batterie du véhicule, déchargez la batterie pour prévenir toute ré-

[& AVERTISSEMENT ]

alentours adu véhicule.

e [a solution électrolytique est un irritant.

tissu sec. Assurez-vous que la zone est correctement ventilée.

o Dissipez foute fumée et teignez foute étincelle ou flamme pouvant se frouver aux

o Ne fouchez pas I'électrolyte déverse. Ne marchez pas sur I'électrolyte déversé.

e [£n cas de fuite d'électrolyte, portez des équijpements de protfection personneélle résistants
aux solvants. Netfoyez I'électrolyte déversé en le recouvrant de terre, de sable ou d'un

sel.

* Préparez un bain d'eau douce du robinet ou d'un point d'eau. L'eau ne doit pas contenir de

* Conservez la batterie immergée pendant
au moins 90 heures. C

* Versez ensuite du sel dans le point

—)

d’eau, jusqu’a l'obtention d'un mélange
de 96,5% d'eau et de 3,5 % de sel.

* Conservez la batterie immergée dans

I'eau salée pendant 48 heures. k
\

-

e Retirez |la batterie de I'eau et séchez-la.
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9. Informations supplémentaires importantes

9.1 Démarrage d'urgence

Démarrage par cable

N'essayez pas de démarrer la batterie a haute
tension a 'aide de cable, car cela est impossible.
Si la batterie a haute tension est complétement
déchargée, le véhicule doit étre remorqué en Ao
suivant les procédures soulignées a la page précédente. E

Si la batterie auxiliaire de 12 V est déchargée, branchez
des cables de démarrage aux bornes prévues a cet effet
dans le compartiment moteur, comme vous le feriez pour n'importe quelle autre batterie (cf.
illustration ci-contre). Veuillez vous référer a la section « Démarrage d’'urgence » du Guide du
propriétaire pour obtenir davantage de renseignements. Branchez les cables dans I'ordre indiqué
ci-contre. Débranchez-les dans I'ordre inverse.

[A AVERTISSEMENT ]

N'essayez pas de démarrer la batterie a haute tension de la Kia Soul EV avec des cables.

Ne pas suivre ces instructions provoquera des blessures graves ou la mort par électrocution.

Procédure de démarrage par cable
1. Assurez-vous que la batterie pleine est de 12 V et que la borne négative est a la terre.

2. Sivous utilisez la batterie d'un autre véhicule, assurez-vous que les 2 véhicules ne se
touchent pas.

3. Eteignez tous les accessoires électriques inutiles.

4. Branchez les cables dans |'ordre indiqué ci-dessus. Branchez d’abord I'embout d'un cable a
la borne positive de la batterie déchargée (1), puis I'autre embout a la borne positive de la
batterie pleine (2). Branchez ensuite 'embout d'un autre cable a la borne négative de la
batterie pleine, puis I'autre embout a un point fixe métallique, loin de la boite a fusibles (4).
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9. Informations supplémentaires importantes

9.2 Coussins gonflables (Systéme de retenue supplémentaire SRS)

Coussins gonflables

La Kia Soul EV est équipée de six (6) coussins gonflables. lls sont situés dans les zones
identifiées ci-dessous. Avant d’effectuer une procédure d'urgence, assurez-vous que le
commutateur d'allumage du véhicule est éteint, puis débranchez le connecteur de la borne
négative de la batterie auxiliaire de 12 V (situé sur la gauche, dans le compartiment moteur), afin
d’empécher tout déploiement accidentel des coussins gonflables.

(1) Coussin gonflable avant du
conducteur

(2) Coussin gonflable avant
du passager avant

(3) Coussin gonflable latéral (x2)

(4) Coussin gonflable latéral de
type rideau (x2)

¥ Les coussins gonflables et les sieges se frouvant dans le véhicule peuvent différer de
Iillustration.

Prétendeurs de ceintures de sécurité

Les ceintures de sécurité du conducteur, du passager avant et des passagers arriére de la Kia
Soul EV sont équipées de prétendeurs. Lorsque les prétendeurs sont activés lors d'une collision,
un bruit puissant peut retentir et une poussiére fine, ressemblant a de la fumée, peut apparaitre
dans I'habitacle. Cela est normal et n'est pas dangereux. Les mécanismes des prétendeurs
peuvent chauffer lors de I'activation et, dans ce cas, ils refroidiront aprés plusieurs minutes.
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1. Coussin gonflable du conducteur 8. Capteur d'impact frontal

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volant 9. Coussin gonflable de type rideau

Ressort 10.Module de commande du systeme de

Prétendeur de ceintures de sécurité refenue supplémentaire

11. Voyant avertisseur des coussins
gonflables

Capteur d'impact latéral

Coussin gonflable latéral

12 et 14 Appareil de retenue d'urgence
Coussin gonflable du passager

13 et 15 Capteur de pression d'impact latéral
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9. Informations supplémentaires importantes

Ny

Prétendeurs de ceintures de

[A AVERTISSEMENT ] Coussins gonflables non déployés

Pour éviter les blessures pouvant éfre causées par le déploiement accidentel des coussins
gonfiables :

o  Ne coupez pas le véhicule dans les sections en rouge indiquées ci-adessus.

o Assurez-vous que l'allumage du véhicule est désactive. Débranchez le cable négatif (-)
de la batterie auxiliaire de 12 V (situé sur la gauche dans le compartiment moteur) et
attendez au moins frois minuftes, afin de laisser le temps au systéme de se désactiver.

Ne pas suivre ces instructions risque de provoquer des blessures graves ou la mort par le
déploiement accidentel des coussins gonflables.
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