A~3 Roadside Tip Sheet / Guide de reference

2023 Dodge Hornet

Neutralisation du sélecteur de rapport

Si une anomalie se produit et que le sélecteur de rapport
ne peut pas tre deplace de la position P
(STATIONMNEMENT), vous pouvez utiliser la procédure
suivante pour déplacer temporairement le sélecteur de
rapport ;

1. COUPEZ d'abord le moteur.
2. Serrez le frein de stationnement.

3. Saisisser lesoufflet dusélecteur de rapport et tirez-le
vers le haut pour séparer avec précaution
l'encadrement du sélecieur de vitesse et le soufflel
de |la console centrale.
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Emplacement de |'accés a la neutralisation du sélecteur de
rapport
6. Déplacez le sélecteur de rapport & la position N
[POINT MORT).
7. Lewéhicule peut alors étre démarré en position N
[POINT MORT).

8. Réinstallez le soufflat du sélecteur de rapport.

Encadrement du sélecteur de vitesse

Enfoncez et maintenez farmement la pédale de frain.

5. Localisez I'acceés de neutralisation du sélecteur de
rapport (dans le coin arrigre droit du sélecteur de
rapport), Utilisez un petit tournavis ou un outil

similaire, pousser e levier de neutralisation vers
l'avant sans la reldchar,



