A-,a Roadside Tip Sheet / Guide de reference

2023 Dodge Hornet

Préparatifs pour l'utilisation du cric

1. Stationnez le vehicule sur une surface plane et ferme, le
plus loin possible du bord de la route. Evitez les zones
glacées ou glissantes.
AVERTISSEMENT!

2. Allumez les multiclignotants durgence. N'essayez pas de changer un pneu qui se

2. Semez le frein de staticnnement. trouve du edté du vehicule qui est exposé
a la circulation. Eloignez-vous autant que
4. Placez le commutateur d'allumage & la position OFF possible de la voie de circulation pour
[ARRET). éviter de wous faire frapper lorsque vous
utiliser le cric ou effectuer le changement
5. Calez 'avant et I'amiére de la rous diagonalement opposes de roue.
a la position de levage. Par exemple, si vous devez changer MOTA, -
la roue avant du coté conductewr, calez la roue arrére du Les occupants ne doivent pas demeurer
ciité passager. dans le vehicule lorsque ce dernier est leve

ou souleve.

Exemple de roue calée

DIRECTIVES DE LEVAGE

AVERTISSEMENT!

Respectez soigneusement les mises en garde ci-aprés concemant le changement d'un preuw. Elles vous aideront & eviter
de vous blesser ou dendommager le véhicule.

+ Avant de soulever le vehicule, stationnez-le sur une surface plane et ferme, le plus loin possible de la route.
*  Allumez les multicignotants d'urgence.

= Saemez fermement le frein de stationnement, puis placez la transmission en positon P (STATIOMMEMENT L
+ Calez la roue qui est diagonalement opposée a celle gui doit &tre changee.

+ Me démarrez jamais le moteur et ne le laissez jamais touner lorsque le véhicule est leve au moyen d'un cric.
+ Me laissez personne s'asseoir dans le véhicule lorsqu'il est soulevé.

+ Me vous glissez pas sous le vehicule lorsquil est soutenu par un cric. S est nécessaire de travailler sous le
vehicule, rendez-vous chez un centre de service pour faire monter votre véhicule sur un &lévatewr.

+ Me placez le cric qu'aux positions de levage indiquees et pour soulever ce véhicule afin de remplacer un pneuw.
+ Sivous changez un pnew sur la route ow 3 proximite d'une route, faites trés attention aux vehicules qui y circulent.

Pour ranger de fagon s&curitaire le pneu crevé ou la roue de secours dans son logement, assurez-vous que le corps
de valve st dinge vers le sol.



. I O P
Etiquette d'avertissement du cric

1. Retirez le cric, la clé 4 boulons de roue et la roue de secours.
2. Avant de soulever le wvehicule, utilisez |a clé & boulons de rous pour dessermer (sans les refirer) les boulons de la

roue du pneu creve. Pendant que la roue est encore au sol, tournez les boulons d'un tour en sens antihoraire.

NOTA :

Le bon positionnement pour les
emplacements de levage avant et
arri re est essentiel. Consultez les
images suivantes pour conna tre les
emplacements de levage appropriés.

DEIET001 T TLES

Desserrage des boulons de row

MISE EN GARDE!

Me tentez pas de soulever ke vehicule
en procédant au levage par cric sur
d'autres emplacements que ceux
indiqués dans les directives de levage
pour ce vehicule.

Emplacements de levage

3. Les points de levage de cric sont indiqués par une ouveriure sous un panneau d'accés qui expose la bride de
levage en acier. Avant de placer le cric, retirez ke panneau d'acceés a l'aide du toumevis founi ou d'un owtil
comparable. Placez le cric sous la zone de soulévement la plus proche du pneu creve.

4. Soulevez le vehicule juste assez pour pouvoir refirer le pnieu creve,

AVERTISSEMEMNT!
Plus la rous est koin du sol, moins le vehicule est stable. Le véhicule pourrait glisser du cric et blesser quelqu'un se

trouvant 4 proximité. Soulevez le vehicule juste ce quil faut pour retirer le prneu.



5. Déposez les boulons de roue et le pneu.
G. Installez |a roue de secours
MISE EN GARDE!
Assurez-vous de monter la roue de secours de sorte que le corps de valve soit orienté vers Pextérieur. Le
wvehicule pourrait tre endommageé si la roue de secours est montée incomectement.
MOTA :

+ Pour les vehicules munis de cet équipement, ne tentez pas dinstaller un couvre-moyeu ou
un enjoliveur sur la rous de secours compacts.

+ Pour obtenir plus de détails sur les mises en garde, les avertissements et les renseignemenis
relatifs a la roue de secours et 4 son utilisation.

7. Posez et semez légérement les boulons de rous.
AVERTISSEMENT!
Me semmez pas les écrous de roue 3 fond avant d'avoir abaisse le vehicule afin d*éviter de deplacer le vehicule sur

le cric. Vous nsquez des blessures graves =i vous ne tenez pas compte de cet avertissement.

8. Abaissez le vehicule en tournant la poignes de manceuvre du cric dans le sens confraire des aiguilles d'une
micnire.

9. Terminez le semrage des boulons de rouwe. Appuyez sur la clé en la prenant par 'extrémité de sa poignée pour
augmenter la force de levier. Semez les boulons de roue en suivant un motif d'étoile jusqu'a ce que chacun d'entre
eux ait &té seme deux fois. Si vous n'étes pas certain d'avoir bien semé les écrous, faites-les veérifier par um
concessionnaire autorisé cu une station-service au moyen d'une clé dynamometrique.

10. Abaissez le cric jusqu'a ce qu'il soit dégagé. Retirez les cales des roues. Rangez la clé de boulons de rouss, le
cric et les cales de roues dans Mespace de rangement prévu. Fixez Mensemble de cric 3 'aide des piéces prévues,
Dessemez le frein de stationnement avant de déplacer le vehicule.

Rangement d un pneu creve

11. Aprés 40 km {25 mi]), vérifiez le couple de semrage des boulons de rous avec une clé dynamométrique pour vous
assurer que tous les boulons de roue sont bien calés contre la roue.

AVERTISSEMEMNT!

Si un pneu ou un cric est mal fixe, il isque d'8tre projete en avant en cas de collision ou d'arrét brusque et de
blesser ainsi les occupants du vehicule. Rangez toujours les accessoires du cric et la rous de secours dans les
espaces prévus a cei effet. Faites réparer ou remplacer le pneu creveé dés que possible.



MISE SUR CRIC DU VE _ICULE ET REMPLACEMENT
D'UN PNEU- SELON L'EQUIPEMENT

MISE SUR CRIC DU VEHICULE ET REMPLACEMENT D'UN PNEU- SELON LEQUIPEMENT

AVERTISSEMENT!

s MNessayez pas de changer un pneu qui se trouve du cété du véhicule qui est exposé 3 la circulation. Eloignez-
vous autant gue possible de |a voie de circulation pour &viter un accident pendant la réparation.

# |l est dangereux de se glisser sous un vehicule soutenu par un cric, car celui-ci pourrait se déplacer et faire
tomber le vehicule. Vious pourriez étre écrase. Aucune partie du corps ne doit se trouver sous un vehicule hissé
surun cric. 34l est nécessaire de travailler sous le vehicule, rendez-vous chez un centre de service pour faire
micnter votre wehicule sur un élévateur.

# Me demarrez jamais et ne faites jamais tourmer le moteur lorsgue le véhicule est soutenu par un cric.

# Le cric est un outil congu uniguement pour changer des pneus. |l ne doit pas servir & soulever le véhicule pour
procéder 3 une réparation. Le véhicule doit toujours étre soulevé sur une surface plane et ferme. Evitez les
zones glacées ou glissantes.

EMPLACEMENT DU CRIC, DES OUTILS ET RANGEMENT DE LA
ROUE DE SECOURS

Selon Péquipement, le cric et les outils sont situés sous le plancher de chargement amiére.

BIMPSAT IS BE=TE 00 LI

Emplacemeant du cric, des outils et de la roue de secours Ruoue de secours
Pour accedss au orlc, Aus outils e & 18 rous 08 SECOurs, 3. Retirer Mattache qul retient la roue de secours en la
procédez comme surt ; tourmant dans le sens contraire des aiguilles dune

L. Ouwrez le hayon, moire,

2. Repérer et soulever 1a poignée du plancher de
chargement,

Rt Mot DL
Pince de fixation de la roue de SEcoirs

4. Tirez vers ba haut & cric et le tiroln & outils pour
AccEder 8 la roue 08 SE00uTs,

L LB REREIE )

Poignée de plancher de chargement



BOTOTEOVI IS

Cric et outils

1 - CEillet de remorguage

2 - Clé a ecrou de roue

3 - Cric

4 - Cale de roue

5 - Entonnoir & carburant

6 - Outil de déverrouillage - selon I'Eguipement
7 = Tournevis.



