A‘; Roadside Tip Sheet / Guide de reference

2023 Corsair Hybrid

Remorquage d'urgence

REMORQUAGE D'URGENCE Activation de la fonction

) ] Remorquage neutre

VEHICULE ELECTRIQUE 1 Etabl | tact d
. ablisse? e contact en mode

HYBRIDE RECHARGEABLE accessolres.

(PHEV)

2. Appuyez sur le bouton de menu du
volant de direction pour ouvrir le

51 votre véhicule est en panne
P menu principal du tableau de bord.

{lorsgu'un chariot porte-roues ou un
vehicule a plateforme ne sont pas 3. Sélectionnez Réglages
disponibles), | peut étre remorqué &

plat avec les quatre roues au sol, peu 4. Sélectionnez Remorguage neutre

importe la configuration de groupe 5. Suivez les instructions affichées 3
motopropulseur ou de boite de I'ecran d'information,
vitesses, dans les conditions suivantes: 6. Enfoncez complétement la pédale

« Votre véhicule est orienté vers de frein.
l'avant en vue du remorguage

roulant vers l'avant. 7. Passez au point mart (N).

- Vous activez Remorquage neutre. 8. Coupez le contact.
«  Vous desserrez le frein de Nota : 5/ vous ne respectez pas ces
stationnement. directives, la boite de vitesses pourrait
» Lavitesse maximale est de 55 km/h elre endommagee.
(35 mph). Nota : Lactivation du mode de
» Ladistance maximale est de 80 km remorqguage neutre exige une tension
= (50 mi). de batterie suffisante,
Activez ou desactivez la fonction MNota : Mettez le systéme de chouffage
Eclairage d'accueil. et de climatisation en mode de

recirculation de l'air pour empécher les
goz d'échappement de pénétrer dans
votre vehicule. Voir Bloc de
commande de chauffage et de
climatisation



Désactivation de la fonction
Remorquage neutre

1. Etablissez le contact en mode
ACCESsS0ires.

2. Enfoncez completement la pedale
de frein.

3. Passez alaposition de
stationnement (P).

Activez ou désactivez la fonction
Eclairage d'accueil.

REMORQUAGE
OCCASIONNEL DU VEHICULE
- VEHICULE ELECTRIQUE
HYBRIDE RECHARGEABLE
(PHEV)

Respectez ces directives pour le
remorquage derriere un vehicule de
loisirs. Le fait de tirer votre véhicule
derriere une autocaravane constitue
un exemple de remorquage derriere
un véhicule de loisirs. Ces directives
visent a éviter que vous endommagiez
la boite de vitesses.

TRACTION AVANT

Vious ne pouvez pas remorguer volre
vehicule derriére un vehicule de loisir
avec toutes les roues au sol, car cela
pourrait endommager le véhiculeoula
boite de vilesses. Placez les roues
avant sur un chariot porte-roues. Si
vous utilisez un chariot porle-roues,
suivez les directives precisees par le
foumisseur.

Nota: Mettez lesysteme de chauffage
et de climatisation en mode de
recirculation de 'air pour empécher les
goz d'échappement de pénétrer dans
votre veéhicule. Voir Bloc de
commande de chauffage et de
climatisation

Vous pouvez remorguer votre véhicule
enlalssantles quatre roues au sol dans
les condltions suivantes :

Vous activez Remorquage neutre.

Votre véhicule est orenté vers
lavant en vue du remorgquage
roulant vers l'avant.

Vous desserrez le frein de
stationnement

Vous ne dépassez pas 112 km'h
(70 mph).

Activez ou désactivez |a fonction
Ech’mgi d'accueil.

Activation de la fonction
Remorquage neutre

1.

2.

:"-‘-

7

8.

Etablissez le contact en mode
AcCcessoires.

Appuyez surle bouton de menu du
volant de direction pour ouvrir le
menu principal du tableau de bord.

Selectionnez Réglages
Sélectionnez Remorquage neutre
Suivez les instructions afficheées a
I'ecran dinformation.

Enfoncez completement la pedale
de frein.

Passez au point mort (N).
Coupez le contact.

MNota : S5ivous nerespectez pas ces
directives, la boite de vites ses pourrait
Etre endommagee.

Nota : l'octivation du mode de
remorguage neutre exige une tension
de batterie suffisante.



Mota : Démarrez le moteur et lois sez-e
tourner pendant guelgues minutes au
début de chaque fournée et toutes les
six heures jou moins) par o suite.
Lorsgue e moteur tourne el gue vous
appuyez sur la pédale de frein, passez
en position de marche avant (D, puis en
position de marche amigre (R) ovant de
revernir en position de point mort ().
Avant de continuer & remorguer, octivez
fe mode de remorquage neutre.

Désactivation de la fonction
Remorquage neutre

1 Etablissez le contact en mode
ACCessoires.

2. Enfoncez complétement la pédale
de frein.

3. Passez a la position de
stationnement (P).

Activez ou désactivez la fonction
Eclairage d'accuell.



