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2024 Subaru Solterra

Changement de vitesse a commande électrique

B S5i la position de sélaction est
blaguée sur P

La possibilité existe que la batterie
12 ¥ soit déchargée. Vénfiez la bat-
terie 12 dans cette situation,

Le systéme VE s'arréle avecla
position de sélection sur N
Aftendez que le signal sonore se

declenche et que le message
“Maintenu an position N Matlez en
pos. P Iu:lrsque vous aurez fini®

s affiche & I'écran mulfifonctionnel

@ Afin de passer la position de

A NDTE

BLorsque vous quittez le véhi-
cule [siége conducteur uni-
quement)

Veérfiez gua l'indicateur de paosi-
fion de selection affiche P et que
ke tdmain de fraln de stationne-
ment est allumé avani d'ouvrir la
porta et da quitter la vahicula.

B Personnalisation

Il est possible de parsonnaliser cer-
taines fonctions.

& AVERTISSEMENT

EConcernant le sélecteur rota-
tif

#MNe pas démonter e pommeau
du sélecteur rotatif ni wtiliser
quod gua ce soll d'autre qu'un
pommeau de sélecteur rotatif
dongine Toyvota. Par ailleurs, ne
rien accrochar au sélactaur
rotatif,

En affat, cela pourrait empéchar
le sé&lecteur rotatil de revenir en
ition et provoquer un acci-
dent impeévisible alors que la
wehicule st en mouvament,

@®Afin d'aviter iout changement
accidental de la position de
selection, ne pas toucher I
sélectaur rotatf lorsque vous na
VOUS €N Servez pas.

EBouton de position P

®MNe pas appuyer sur k2 bouton
de position P alors que ke vehi-
cule est en mowvement,
S vous appuyez sur le bouion
de position P alors que ke véhi-
cule roule a trés basse vitesse
(par exemple, toul de suile
avant quiil ne s'arréte), celui-ci
peut s'arréter abrupiement au
mament du passage sur Pde la
pasition de sélection, avec pour
résultat pozzible un accident.

AN d'éviter tout changement
accidentel de la paosition de
sélection, na pas toucher la
bouton de position P lorsgue
WOLIS ME VOLS 8n Sarvez pas.

Maintien de la position de
sélection sur N sans acti-
ver la fonction de sélec-
tion automatique de la
position P

#® Effectuez les actions sui-
vantes pour faire en sore que
la position de selection soit
maintenue sur M jusgqu’a son
passage sur P, sans activa-
tion de la fonction de sélec-
tion automatique de la
position P,

1 Tournez le sélecteur rotatif
pour passer la position de
saélection sur M. alors que le
systéma VE ast en marche.

2 Remettaz le sélacteur rotatif
sur sa poasition normale de
repos.

3 Tournez le sélecteur rotatif
sur N et maintenaz la posi-
tion jusqu'a confirmation par
un signal sonore.

4 Appuyez sur le contacieur de
démarrage dans les
5 secondes qui suivent le
signal sonore.

selection sur une autre posi-
tion que M, appuyez d'abord
sur le bouton de position P
pour passer la position de
selection sur P,



Indication de la position de
sélection et comment la
changer

[A] Sélecteur rotatif

Tournez le sélecteur rotatif lente-
mient mais d'une main assurée.

Pour passer sur la position M,
maintenez le sélecteur rotatif
enfonce pendant un moment.

Pour passer sur la position R ou D,
appuyez sur le sélecteur rotatif et
sans le relacher, tournez-le vers la
gauche ou la droite dans le sens
des fleches de l'indicateur de posi-
tion de sélection.

Relachez e sélecteur rotatif aprés
chaque manceuvre de sélection
pour lui permettre de revenir a sa
position de repos.

Lorsque vous passez la position de
sélection de PAN, DouR,deN, D

ouRaPdeDaR.oudeRAD,

veillez 4 appuyer sur la pédale de
frein et & ce que le véhicule soit a
I'amet.

Indicateur de position de sélection

Affichagea lNnstrumentation:
La position indigquee est celle selectionnee
a cet instant.

Indication au sélecteur rotatif:

La position indiquée est celle selec-
tionnée a cet instant.

Lorsque vous changez la position de
selection, assurez-vous que le
changement demandée est effectif en
verifiant lindicateur de position de
sélection au combiné dinstruments.

[€]Bouton de position P

Amenez le véhicule a l'arrét complet et
sarrez le frein de stationnement, puis
appuyez sur le bouton de position P.
Lorsque vous mettez la position de
sélection sur P, le bouton s"allume. Vérifiez
que l'indicateur de position de sélection
affiche P.

B Changement de la position de

sélection dans chacun des modes
du contacteur de démarrage

#Vous ne pouvez pas changer la
position de sélection lorsque le
contacteur de démarrage est sur
ACC ou sur armét.

®Lorsque le contacteur de démarrage

est sur MARCHE. si le témoin "READY™
n'est pas alume, la seule position sur
laquelle vous pouver mettre la sélection

est M.
®Lorsque le témoin "READY™ est allumé, vous
pouvez passer la position de sélectionde P a
D, NouR.

@ Lorsque le temoin "READY™ clignote, vous
ne pouvez pas changer la position de
selection depuis P, méme en manceuvrant le
sélecteur rotatif. Toumez de nouveau le
selecteur rotatif aprés que le témoin
*READY™ reste allume et ne soit plus
clignotant.



