Asa Roadside Tip Sheet / Guide de reference

2022 Ford E-Transit

Echec de |la mise a jour OTA (over-the-air)

ﬂ
Les vehicules E-Transit peuvent subir une panne du processus de mise & jour. Par consequent, le véhicule

peut &tre immobilise ou inutilisable, et doit &tre remorgue @ un concessionnaire Ford.

8i l2 systeme & 12 volts du vehicule est actif (charge) et permet 'accés par 2 porte du coté conducteur
passez @ I'etape MODE REMORQUAGE NEUTRE

Entrée et démarrage-secours d'un véhicule
avec une batterie 12 volts déchargee

Appuyez sur k& bouton de deblocage de votre cle Insérez la lame de |a cleé dans le barrilet de la
codée (A} et soriez le panneton (B) sarrure, tournez dans le sens anfihoraire et firez
sur la poignes pour ouvrir,

Tirez sur e levier de commande d'ocuverture du capot
qui 52 trouve dans e repose-pied sigge du conducteur




Directives de demarrage d'appoint

1. Branchez le cable volant positif {(+) a la borme d'acces posifive (+) du wehicule dont la batterie est déchargee

2. Branchez lautre exfremite du cable positif (+) a la borne positive (+) de la batterie d'appoint

3. Branchez le cable negatif [-) 4 |la borme négative (-} de |a batterie d'appoint.

4. Effectuez le demier branchement du cable négatif (-} au point de connexion de masse du vehicule dont la batterie
est dechargée.

5. Verifiez que la boite de vitesses est en position de stationnement (P}

6. Faites fourner le moteur du vehicule de secours & un régime moderement eleve

7. Faites démarrer le moteur du vehicule en panne en activant le mode « START ».

8. Faites fourner les moteurs des deux vehicules pendant environ trois minutes supplementaires

H'allumez pas les phares lors du debranchement des cables. La pointe de tension
pourrait endommager les ampoules.

9. Debranchez les cables de déemarrage dans l'ordre inverse de leur branchement



Avant d'activer le mode Remorquage neutre, faites toutes les connexions
au vehicule de remorguage pour eviter qu'il ne roule.

Fromt

Effectusz les connexions au wehicule immaobilisé dans les trous encerclés en blanc et ouge

vehicules a empaitsmernt lang ou standard ont un pneu de secours maonte & Mendroi ind qQue par ke carcle

bleu et blanc

iy a 2 methodes pour metire be E-Transif au point mort pour le chargment sur une dépanneuse

Appuyez sur le bouton de démarrage {Start) situé sur le le coté droit
de la colenne de direction
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Sans voyant vert « READY »
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Appuyer sur le bowuton « L »
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Le & Mode neutre 30 minutes » est active pour le chargement.

Pour désaciiver le mode de position de point mort temporaire & MNeutral Mode @, mettez le vehicule dans la
position o Park »
Selectionnez le mode de stationnement [P} et serrez le frein de stationnement pendant le transport.



Chargez le vehicule sur la depanneuse pour le fransport : arrimage en huit points UNIGUEMENT



