Roadside Tip Sheet / Guide de reference

Az

2022 Ford E-Transit

Points clés du remorguage et du depannage I-

" Wiveau 3 CC rapide

Les prises de charge de niveau 1 et 2 sont inserees dans

Pour charger I'E-Transit, la porte de charge
la partie supéneurs ronde du port de charge.

s'ouvre en appuyant sur ke cdié droit du volet.
| 25 prises de charge rapide DC de niveau 3 necessitent
Fouverture du pare-poussiére supplémentaire du port de

recharge pour expaser les connecteurs inférieurs.

* Indicateurs de niveau
de charge. .
Jl'_r ARRET DE L& CHARGE
Pouwr débrancher ke coupleur de charge, appuyez sur le
bouton de déverrouillage du coupleur au centre de
l'anneau luminews. Ensuite, appuyez sur loquet du
coupleur de charge et retirez-le du port de recharge du
vehicule

Bouton de déverrouillage

du coupleur de charge

Yotre véhicule doit &fre & la position de
stationnement [P} pour que |a charge démarre et
que lindicateur d'état de charge s'allume

L'anneau iumineux BLEU s"affume lorsque la
poignee est comectement engages. Cela indigus |2
début d'un cyole de charge



Déverrouillage manuel du coupleur de charge

5i votre véhicule ne déverrouille pas le coupleur de charge, vous pouvez le déverrouiller manuellement via
meécanisme de déverrouiliage manuel sous le capot.

Tirez sur le levier de commande d'ouveriure du capot.
Coupez le contact

Loguet du
coupleur de
charge

Piowur ouvrir e cireuit sectonneur basse tension avant

de refirez le coupleur de charge

Glissez |a languetie rouge vers le haut, apuyez sur
la loquet et ghssez Iz déconnexion de service en
position "OFF". Un trouw rond est visible lorsque le

circuit est ouvert.




Tirez 'anneau fermement mais delicatement et de
maniere perpendiculaire vers le centre du vehicule

Tout en tirant sur le cible de Le sectionneur basse tension Wérifiez que le

déverrouillage manuel, appuyez sur loguet tableau de bord

U coupleur de charge et retirez-le du port

doit Etre remis a

o la posiion “ON" =t la wehicule affiche le
de recharge du véhicule. P - R
angueite rouge doit Stre voyant vert
enfoncés pour rétablir le circuit. READY"



