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2024 Honda Pilot

Procédure de démarrage de secours

Eteindre tous les appareils électriques, comme la chaine sonore et les feux. Arréter le moteur,
puis ouvrir le capot.

positive () de la batterie du véhicule.

r 2. Connecter |'autre bout du premier cable volant 3

o e la borne positive () de la batterie d'appoint.

w1 P Utiliser seulement une batterie d'appoint de
12 volts.

P Lorsqu'un chargeur de batterie automobile
est utilisé afin de survolter la batterie de 12
volts, sélectionner une tension de charge
inférieure a 15 volts. Vérifier le manuel du
chargeur pour déterminer le bon réglage.

3. Connecter le deuxiéme cable volant a la borne
négative (=) de la batterie d'appoint.

w.l— 1. Connecter le premier cable volant 4 la borne

4. Connecter |'autre bout du deuxiéme cable volant
au boulon de masse, tel que montré. Ne pas
connecter ce cable volant & une autre piéce.

5. Si le véhicule est connecté a un autre veéhicule,
démarrer le moteur du véhicule d'assistance et
augmenter [égérement son régime moteur.

6. Tenter de démarrer le moteur de votre véhicule.
Si le moteur fonctionne lentement, vérifier que
les cables volants ont un bon contact métal 4

métal.
AA | I E NTION Bien fixer les attaches des cables wolants de maniére a ce
_ _ qu’ils restent en place malgré les vibrations du moteur.

Si on ne respecte pas la procédure appropriée, |3 S'assurer de ne pas emméler les cables et veiller 3 ce que les
batterie peut exploser et infliger des blessures bouts des cibles ne se touchent pas lorsqu'on attache ou
graves aux personnes a proximité. détache les cables volants.
Me pas approcher d*étincelles, de flammes nues La performance de la batterie se dégrade sous des conditions
ou de substances fumig&nes prés de |a batterie. de grands froids et peut empécher le démarrage du motedur.




